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Saint-Gobain Eurocoustic
1, place Victor Hugo
92411 Courbevoie Cedex
France 
Tel: (+33) 1 56 37 02 40
Fax: (+33) 1 56 37 02 69

www.eurocoustic.fr
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ILE DE FRANCE

Jérémy SIMON
06 87 72 85 74 Sébastien BRUTINOT

06 74 28 50 67

Alain BOURDETTE
06 80 64 89 12

Pascal LESBATS
06 08 18 06 85 Véronique FRANZONI

06 73 84 89 39

Franck KUBIACK
06 07 94 69 71

Grégory NAVARRO
06 80 74 85 18

Sébastien HURET
06 07 77 76 08

Mickaël LEPAGE
06 32 86 67 68

Yvan LENOIR
06 80 26 87 25

Erwan LESAGE
06 86 64 26 51

Pascal NIGET
06 73 00 37 96

Xavier SEN
06 84 63 42 26

RÉGION NORD
DIRECTEUR DES VENTES
Didier BASSET

RÉGION SUD
DIRECTEUR DES VENTES
Pierre-Martin JEANTET

BELGIQUE & LUXEMBOURG

DIRECTEUR DES VENTES
Étienne ALEXANDRE
Tél. : +(32) 479 82 97 29

SERVICE CLIENTS
Jordan BISSERIER
Tél. : (+33) 1 56 37 03 82
Fax : (+33) 1 56 37 02 69

DOM-TOM & MAGHREB

DIRECTEUR DES VENTES
Étienne ALEXANDRE
Tél. : +(32) 479 82 97 29

SERVICE CLIENTS
Loubna NEFARI
Tél. : (+33) 1 56 37 03 88
Fax : (+33) 1 56 37 02 69

RESPONSABLES 
DES VENTES SERVICE CLIENTS

Grégory NAVARRO Loubna NEFARI
loubna.nefari@saint-gobain.com
Tél. : 01 56 37 03 88
Fax : 01 56 37 02 69Sébastien HURET

Yvan LENOIR Christine PAILLET
christine.paillet@saint-gobain.com
Tél. : 01 56 37 02 42
Fax : 01 56 37 02 69

Mickaël LEPAGE

Jérémy SIMON

Pascal LESBATS

Jordan BISSERIER
jordan.bisserier@saint-gobain.com
Tél. : 01 56 37 03 82
Fax : 01 56 37 02 69

Alain BOURDETTE Nathalie ROUGHOL
nathalie.roughol@saint-gobain.com
Tél. : 01 56 37 02 41
Fax : 01 56 37 02 69

Véronique FRANZONI

Sébastien BRUTINOT

Franck KUBIACK
Armanda ALVAREZ
armanda.alvarez@saint-gobain.com
Tél. : 01 56 37 02 43
Fax : 01 56 37 02 69

Erwan LESAGE

Pascal NIGET

Xavier SEN



La gamme QUICK-LOCK®

Crochet ou clic, les ossatures  
les plus rapides et les plus sûres

QUICK-LOCK®  

CLIP-ON
l’ossature à clic

QUICK-LOCK®  

CLIP-ON
l’ossature à clic

QUICK-LOCK®  

HOOK-ON
l’ossature à crochet
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CLIP-ON
l’ossature à clic

>  Encliquetage rapide  
d’une main

>  Repérage facile des lumières

>  Déconnexion par simple 
pression sur le clip

>  Réutilisation des ossatures 
après déconnexion 

>  Connexions garanties  
par clic audible 

>  Stabilité des entretoises  
dès la première connexion

>  Meilleure résistance au feu 
du plafond en cas d’incendie

CLIP-ON
l’ossature à clic

QUICK-LOCK®  

HOOK-ON
l’ossature à crochet

>  Repérage facile des lumières

>  Équerrage automatique  
et sans réglage

>  Alignement parfait sans  
effet d’ombre

>  Déconnexion des porteurs  
et entretoises sans outil

>  Réutilisation des ossatures 
après déconnexion 

>  Connexions garanties  
par clic audible

>  Stabilité des entretoises  
dès la première connexion

>  Meilleure résistance au feu  
du plafond en cas d’incendie  

Systèmes QUICK-LOCK® Hook-On 
et Clip-On : les ossatures les plus 
rapides et les plus sûres

LA PLUS RAPIDE LA PLUS RAPIDE 

LA PLUS SÛRE LA PLUS SÛRE
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Systèmes lisses : la solution 
idéale pour la pose de cloisons 

Modularité
La répartition de l’espace peut  
évoluer en fonction des besoins  
de l’utilisateur final. 

Choisir les systèmes lisses d’Eurocoustic, 
c’est se garder la possibilité  
de moduler votre espace au grès  
de vos besoins. 

Grâce à la solution joint creux,  
vous pourrez modifier la disposition  
de vos cloisons sans aucune trace  
(trous de vis) apparente.

Adaptabilité
Afin de faciliter l’aménagement  
des bâtiments de bureaux, les systèmes 
lisses d’Eurocoustic suivent parfaitement  
la trame des bâtiments grâce à une  
largeur de semelle permettant de  
positionner des cloisons à volonté.

Le format des modules de plafonds  
posé avec les systèmes lisses  
d’Eurocoustic marque visuellement  
l’espace et apporte un aspect esthétique 
directionnel permettant de délimiter 
visuellement les différents espaces.

Acoustique
Permet de répondre à un besoin 
acoustique en isolation latéral
Des besoins additionnels de confi-
dentialité peuvent être nécessaires 
selon la destination finale des 
besoins. Choisir le système lisse 
Eurocoustic associé à une barrière 
phonique (type Acoustipan d’Euro-
coustic permet de traiter la problé-
matique de propagation des sons 
entre deux locaux contigus)

Acoustique
Des besoins additionnels de confi-
dentialité peuvent être nécessaires 
selon la destination finale des 
locaux. 

Choisir les systèmes lisses  
d’Eurocoustic associés à une barrière 
phonique (type Acoustipan®  
d’Eurocoustic) permettent de traiter  
la problématique de propagation des 
sons entre deux locaux contigus.

Lisse joint creux perforée largeur 100 (p.28) Lisse plate perforée largeur 100 (p.32) 



Pour toute commande passée avant lundi 14h00.

Tous nos produits bénéficient 
d’une classe de service qui 
détermine sa disponibilité.

! Classe A : 
Les produits sont livrés  
sous 5 à 8 jours ouvrés
selon le département.

! Classe B : 
Les produits sont livrés 
sous 10 à 13 jours ouvrés
selon le département.

! Classe C :  
Nous consulter.

Délais de livraison performants

Commande passée avant Lundi 14h00

J

J

L M Me J V L M Me J V L M Me J V

Produits
classe A

Produits
classe B

 Livraison
J + 10 à J + 13

Livraison
J + 5 à J + 8

Eurocoustic : des services sur mesure



Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Jours de livraison 
fixes en fonction 
de votre secteur

Services à la carte

Livraison chantier Enlèvement usine Encore plus de services

Produits concernés : dalles, ossatures  
et accessoires.
Tarif à demander à votre assistante 
commerciale.
 
Minimum de commande :
! Dalles seules : 10 palettes  mini
!  Dalles  et ossatures : 10 palettes  

de dalles mini
!  Ossatures & accessoires :  

2 500 5 mini

1)  Enlèvement à demander auprès  
de votre assistante commerciale lors 
de votre commande.

2)  RDV obligatoire avec l’usine avant 
12h00 la veille du chargement.  
Enlèvement uniquement  
les mercredis et jeudis.

Contact Usine :  
05 55 80 57 26 / 05 55 80 57 49

!  Supplément hayon pour camion 
semi = 50 5

!  Supplément hayon pour camion 
porteur = 50 5

!  Dépannage par service de  
messagerie express (pour dépôt  
ou chantier) facturé à prix coûtant 
(pour plus d’informations, consultez
votre assistante commerciale).de dalles mini

Ossatures & accessoires : 
2 500 5mini

05 55 80 57 26 / 05 55 80 57 49 votre assistante commerciale).

VOS CONTACTS   
COMMERCIAUX SERVICE CLIENTS

Grégory NAVARRO Loubna NEFARI
loubna.nefari@saint-gobain.com
Tél. : 01 56 37 03 88
Fax : 01 56 37 02 69Sébastien HURET

Yvan LENOIR Christine PAILLET
christine.paillet@saint-gobain.com
Tél. : 01 56 37 02 42
Fax : 01 56 37 02 69

Mickaël LEPAGE

Jérémy SIMON

Pascal LESBATS

Jordan BISSERIER
jordan.bisserier@saint-gobain.com
Tél. : 01 56 37 03 82
Fax : 01 56 37 02 69

Alain BOURDETTE Nathalie ROUGHOL
nathalie.roughol@saint-gobain.com
Tél. : 01 56 37 02 41
Fax : 01 56 37 02 69

Véronique FRANZONI

Sébastien BRUTINOT

Franck KUBIACK
Armanda ALVAREZ
armanda.alvarez@saint-gobain.com
Tél. : 01 56 37 02 43
Fax : 01 56 37 02 69

Erwan LESAGE

Pascal NIGET

Xavier SEN
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LES + PRODUIT 
• Porteurs numérotés pour un repérage facile des lumières
• Equerrage automatique et sans réglage
• Alignement parfait sans effet d’ombre
• Déconnexion des porteurs et entretoises sans outil
• Réutilisation des ossatures après déconnexion
• Connexions garanties par clic audible
• Stabilité des entretoises dès la 1ère connexion

OSSATURES QUICK-LOCK® HOOK-ON



OSSATURES APPARENTES QUICK-LOCK®
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Système T15

Matière Produits Code 
article Désignation Section

Pas de 
lumières  

(mm)

Long. 
(mm) Unité

Nombre 
de pièces/

colis

Nombre 
de ml/colis

Poids 
d’un colis 

(kg)

Nb colis/ 
palette

Classe 
de service

Acier 
prélaqué 

blanc  
standard

n 

Porteurs

86265 Porteur HOOK-ON 
T15 3600 blanc T15/38 100 3600 Colis 20 72 23,9 72 A

86266
Porteur HOOK-ON 

T15 3600 blanc perfo 
112,5

T15/38 112,5 3600 Colis 30 108 35,9 NA C

Entretoises

87456 Entretoise HOOK-ON 
T15 600 blanc T15/38 300 600 Colis 60 36 10,6 128 A

87814 Entretoise HOOK-ON 
T15 675 blanc T15/38 337,5 675 Colis 60 40,5 11,9 NA C

86278 Entretoise HOOK-ON 
T15 1200 blanc T15/38 300 1200 Colis 60 72 21,1 64 A

86267 Entretoise HOOK-ON 
T15 1350 blanc T15/38 337,5 1350 Colis 60 81 23,7 NA C

Acier  
prélaqué 
noir 9005

n

Porteurs 86270 Porteur HOOK-ON 
T15 3000 noir T15/38 150 3000 Colis 20 60 18,9 NA B

Entretoises

87816 Entretoise HOOK-ON 
T15 600 noir T15/38 300 600 Colis 60 36 11,4 NA B

86269 Entretoise HOOK-ON 
T15 1200 noir T15/38 300 1200 Colis 60 72 22,7 NA B

Acier 
prélaqué 
gris 9006

n          

Porteurs 86271 Porteur HOOK-ON 
T15 3000 gris T15/38 150 3000 Colis 20 60 18,9 NA B

Entretoises

87820 Entretoise HOOK-ON 
T15 600 gris T15/38 300 600 Colis 60 36 11,4 NA B

86268 Entretoise HOOK-ON 
T15 1200 gris T15/38 300 1200 Colis 60 72 22,7 NA B

➁ Entretoises
 +

➂
38

15

➀ Porteurs

38

15

Profil de rive (p.44)

Accessoire universel 
de suspension (p.48)

Entretoise longue

Entretoise courte

HOOK-ON
l’ossature à crochet

Système T15

1

2

3

VISIONNEZ 
LA VIDÉO 
DU HOOK-ON 
SUR Présentation

HOOK-ON
l’ossature à crochet

QUICK-LOCK® 



Système T24 et T24LP (Longue Portée)

Matière Produits Code 
article Désignation Section

Pas de 
lumières  

(mm)

Long. 
(mm) Unité

Nombre 
de pièces 

/ colis

Nombre de 
ml / colis

Poids 
d’un colis 

(kg)

Nb 
colis / 

palette

Classe  
de service

Acier 
prélaqué 

blanc 
standard

n

Porteurs

86282 Porteur HOOK-ON 
T24 3600 blanc T24/38 100 3600 Colis 20 72 23,9 70 A

86287
Porteur HOOK-ON 

T24 3600  
blanc perfo 112,5

T24/38 112,5 3600 Colis 20 72 23,9 70 C

86289 Porteur-LP HOOK-ON 
T24 3600 blanc T24/60 300 3600 Colis 12 43,2 33 44 A

Entretoises

87835 Entretoise HOOK-ON 
T24 600 blanc T24/32 300 600 Colis 60 36 10,9 128 A

87832 Entretoise HOOK-ON 
T24 675 blanc T24/32 337,5 675 Colis 60 40,5 12,3 NA C

86281 Entretoise HOOK-ON 
T24 1200 blanc T24/32 300 1200 Colis 60 72 21,7 64 A

86279 Entretoise HOOK-ON 
T24 1350 blanc T24/32 337,5 1350 Colis 60 81 24,4 NA C

86280 Entretoise HOOK-ON 
T24 1800 blanc T24/32 600 1800 Colis 40 72 21,7 NA C

Acier 
prélaqué 

blanc 
standard 

pour milieu 
humide

n

Porteurs 86295 Porteur HOOK-ON 
T24 3600 MH T24/38 150 3600 Colis 20 72 36,5 NA B

Entretoises

87849 Entretoise HOOK-ON 
T24 600 MH T24/38 300 600 Colis 60 36 16,8 NA B

86294 Entretoise HOOK-ON 
T24 1200 MH T24/38 300 1200 Colis 60 72 32 NA B

Acier 
prélaqué 
noir 9005

n

Porteurs 86286 Porteur HOOK-ON 
T24 3600 noir T24/38 100 3600 Colis 20 72 25,7 NA B

Entretoises

87843 Entretoise HOOK-ON 
T24 600 noir T24/32 300 600 Colis 60 36 12,5 NA B

86285 Entretoise HOOK-ON 
T24 1200 noir T24/32 300 1200 Colis 60 72 24,5 NA B

Acier 
prélaqué 
gris 9006

n

Porteurs 86284 Porteur HOOK-ON 
T24 3600 gris T24/38 100 3600 Colis 20 72 25,7 NA B

Entretoises

87838 Entretoise HOOK-ON 
T24 600 gris T24/32 300 600 Colis 60 36 12,5 NA B

86283 Entretoise HOOK-ON 
T24 1200 gris T24/32 300 1200 Colis 60 72 24,5 NA B

(Longue Portée)

OSSATURES APPARENTES QUICK-LOCK®

Accessoires universels 
de suspension (p.48)

Profils de rive (p.44)

Entretoise longue

Entretoise courte

HOOK-ON
l’ossature à crochet

32

24

38

24

➂ Entretoises
 +

➃

38

24

24

60

Porteurs

➀

➁

Système T24

Système T24LP

1

4

3

2

4
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Système T35 et T35LP (Longue Portée)

Matière Produits Code 
article Désignation Section

Pas de 
lumières  

(mm)

Long. 
(mm) Unité

Nombre 
de pièces/

colis

Nombre 
de ml/colis

Poids 
d’un colis 

(kg)

Nb 
colis / 

palette

Classe 
de service

Acier 
prélaqué 

blanc 
standard

n

Porteurs

86304 Porteur HOOK-ON 
T35 3600 blanc T35/38 100 3600 Colis 14 50,4 21,6 60 A

86306 Porteur-LP HOOK-ON 
T35 3600 blanc T35/60 300 3600 Colis 10 36 30,2 NA C

86305 Porteur-LP HOOK-ON 
T35 3500 blanc T35/60 250 3500 Colis 10 35 29,4 NA A

Entretoises

86310 Entretoise HOOK-ON 
T35 1200 blanc T35/38 300 1200 Colis 28 33,6 14,3 64 A

86307 Entretoise HOOK-ON 
T35 1505 blanc T35/38 752,5 1505 Colis 28 42,14 16,9 40 A

86312 Entretoise HOOK-ON 
T35 1995 blanc T35/38 997,5 1995 Colis 28 55,86 22,1 40 A

Acier 
galvanisé

Porteurs

86309 Porteur HOOK-ON 
T35 3600 galva T35/38 100 3600 Colis 14 50,4 21,6 60 A

86315 Porteur-LP HOOK-ON 
T35 3600 galva T35/60 300 3600 Colis 10 36 30,2 NA C

86311 Porteur-LP HOOK-ON 
T35 3500 galva T35/60 250 3500 Colis 10 35 29,4 NA A

Entretoises

86314 Entretoise HOOK-ON 
T35 1200 galva T35/38 300 1200 Colis 28 33,6 14,3 64 A

86308 Entretoise HOOK-ON 
T35 1505 galva T35/38 752,5 1505 Colis 28 42,14 16,9 40 A

86313 Entretoise HOOK-ON 
T35 1995 galva T35/38 997,5 1995 Colis 28 55,86 22,1 40 A

OSSATURES APPARENTES QUICK-LOCK®

Accessoires universels 
de suspension (p.48)

Profils de rive (p.44)

HOOK-ON
l’ossature à crochet

38

35

➂ Entretoises

Porteurs

38

35

60

35

➀

➁
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Système T35

Système T35LP

1

3

2

3

VISIONNEZ 
NOS VIDÉOS
SUR 

Montage Déconnexion

HOOK-ON
l’ossature à crochet

QUICK-LOCK® 



LES + PRODUIT 
• Porteurs numérotés pour un repérage facile des lumières
• Déconnexion des porteurs sans outil
• Déconnexion des entretoises par simple pression sur le clip
• Réutilisation des ossatures après déconnexion
• Connexions garanties par clic audible
• Stabilité des entretoises dès la 1ère connexion

OSSATURES QUICK-LOCK® CLIP-ON
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Système T15

Matière Produit Code 
article Désignation Section

Pas de 
lumières  

(mm)

Lon-
gueur 
(mm)

Unité
Nombre 

de pièces 
/ colis

Nombre de 
ml / colis

Poids d’un 
colis 
(kg)

Nb 
colis / 

palette

Classe de 
service

Acier 
prélaqué 

blanc 
standard

n

Porteurs

66440 Porteur CLIP-ON
T15 3600 blanc T15/38 100 3600 Colis 20 72 21,2 70 A

66460
Porteur CLIP-ON
T15 3600 blanc  

perfo 112,5
T15/38 112,5 3600 Colis 20 72 21,2 70 C

Entretoises

66441 Entretoise CLIP-ON
T15 600 blanc T15/32 300 600 Colis 60 36 9,1 128 A

66442 Entretoise CLIP-ON
T15 675 blanc T15/32 337,5 675 Colis 60 40,5 10,2 NA C

66497 Entretoise CLIP-ON
T15 1200 blanc T15/32 300 1200 Colis 60 72 18,3 64 A

66498 Entretoise CLIP-ON
T15 1350 blanc T15/32 337,5 1350 Colis 60 81 20,6 NA C

Acier
prélaqué 
noir 9005

n

Porteurs 66499 Porteur CLIP-ON
T15 3600 noir T15/38 100 3600 Colis 20 72 21,2 70 B

Entretoises

66443 Entretoise CLIP-ON
T15 600 noir T15/32 300 600 Colis 60 36 9,1 128 B

66503 Entretoise CLIP-ON
T15 1200 noir T15/32 300 1200 Colis 60 72 18,3 64 B

Acier
prélaqué 
gris 9006

n 

Porteurs 66510 Porteur CLIP-ON
T15 3600 gris T15/38 100 3600 Colis 20 72 21,3 70 B

Entretoises

66444 Entretoise CLIP-ON
T15 600 gris T15/32 300 600 Colis 60 36 9,1 128 B

66504 Entretoise CLIP-ON
T15 1200 gris T15/32 300 1200 Colis 60 72 18,4 64 B

CLIP-ON
l’ossature à clic

32

15

➁ Entretoises
 +

➂

38

15

➀ Porteurs

Accessoire universel 
de suspension (p.48)

Système T15

Profil de rive (p.44)

Entretoise courte

Entretoise longue

1

3

2

Présentation

CLIP-ON
l’ossature à clic

QUICK-LOCK® VISIONNEZ 
LA VIDÉO 
DU CLIP-ON 
SUR



Système T24 et T24LP (Longue Portée)

Matière Produits Code 
article Désignation Section

Pas de 
lumières  

(mm)

Long. 
(mm) Unité

Nombre 
de pièces 

/ colis

Nombre de 
ml / colis

Poids  
d’un colis 

(kg)

Nb colis/ 
palette

Classe de 
service

Acier 
prélaqué  

blanc  
standard

n

Porteurs

66413 Porteur CLIP-ON
T24 3600 blanc T24/38 100 3600 Colis 20 72 24 70 A

66505
Porteur CLIP-ON
T24 3600 blanc  

perfo 112,5
T24/38 112,5 3600 Colis 20 72 24 70 C

66515 Porteur-LP CLIP-ON
T24 3600 blanc T24/70* 300 3600 Colis 10 36 28,3 NA A

Entretoises

66414 Entretoise CLIP-ON
T24 600 blanc T24/25 300 600 Colis 60 36 7,9 128 A

66445 Entretoise CLIP-ON
T24 675 blanc T24/25 337,5 675 Colis 60 40,5 8,9 NA C

66415 Entretoise CLIP-ON
T24 1200 blanc T24/32 300 1200 Colis 60 72 21 64 A

66507 Entretoise CLIP-ON
T24 1350 blanc T24/32 337,5 1350 Colis 60 81 23,6 NA C

66508 Entretoise CLIP-ON
T24 1800 blanc T24/32 600 1800 Colis 40 72 21 NA C

Acier  
prélaqué 
noir 9005

n

Porteurs 66509 Porteur CLIP-ON
T24 3600 noir T24/38 100 3600 Colis 20 60 24 70 B

Entretoises

66446 Entretoise CLIP-ON
T24 600 noir T24/25 300 600 Colis 60 36 7,9 128 B

66513 Entretoise CLIP-ON
T24 1200 noir T24/32 300 1200 Colis 60 72 21 64 B

Acier  
prélaqué  
gris 9006

n

Porteurs 66510 Porteur CLIP-ON
T24 3600 gris T24/38 100 3600 Colis 20 60 24 70 B

Entretoises

66447 Entretoise CLIP-ON
T24 600 gris T24/25 300 600 Colis 60 36 7,9 128 B

66514 Entretoise CLIP-ON
T24 1200 gris T24/32 300 1200 Colis 60 72 21 64 B

* Accessoires spécifiques page 16

OSSATURES APPARENTES QUICK-LOCK®

CLIP-ON
l’ossature à clic

24

32

25

24

Entretoises

➂
 +

➃

Système T24

Système T24 LP

Entretoise courte

Entretoise courte

Entretoise longue

Entretoise longue

Profil de rive (p.44)

Accessoires universels 
de suspension (p.48)

38

Porteurs

➀

➁

24

70

24

1
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4
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l’ossature à clic

Système T35 et T35LP (Longue Portée)

Matière Produits Code 
article Désignation Section

Pas de 
lumières  

(mm)

Lon-
gueur 
(mm)

Unité
Nombre 

de pièces / 
colis

Nombre de 
ml / colis

Poids  
d’un colis 

(kg)

Nb 
colis / 

palette

Classe de 
service

Acier 
prélaqué 

blanc 
standard

n

Porteurs

66516 Porteur CLIP-ON 
T35 3600 blanc T35/38 100 3600 Colis 14 50,4 19 60 A

66524 Porteur-LP CLIP-ON
T35 3600 blanc T35/70* 300 3600 Colis 10 36 30,5 NA C

66525 Porteur-LP CLIP-ON
T35 3500 blanc T35/70* 250 3500 Colis 10 35 29,6 NA A

Entretoises

66517 Entretoise CLIP-ON
T35 1200 blanc T35/38 300 1200 Colis 28 33,6 12,3 64 A

66518 Entretoise CLIP-ON
T35 1500 blanc T35/38 750 1500 Colis 28 42,14 15,3 40 A

66519 Entretoise CLIP-ON
T35 1995 blanc T35/38 997,5 1995 Colis 28 55,86 20,6 40 A

Acier 
prélaqué 
noir 9005

n

Porteurs
66967

Porteur CLIP-ON
T35 3600 noir T35/38 100 3600 Colis 14 50,4 19 60 B

Entretoises

66963
Entretoise CLIP-ON

T35 1200 noir T35/38 300 1200 Colis 28 33,6 12,3 64 B

66964
Entretoise Clip-onT35 

1500 noir T35/38 750 1500 Colis 28 42,14 15,3 40 B

66966
Entretoise CLIP-ON

T35 1995 noir T35/38 997,5 1995 Colis 28 55,86 20,6 40 B

Acier 
galvanisé

Porteurs

66520 Porteur CLIP-ON
T35 3600 galva T35/38 100 3600 Colis 14 50,4 19,4 60 A

66526 Porteur-LP CLIP-ON
T35 3600 galva T35/70* 300 3600 Colis 10 36 30,7 NA C

66527 Porteur-LP CLIP-ON
T35 3500 galva T35/70* 250 3500 Colis 10 35 29,8 NA A

Entretoises

66521 Entretoise CLIP-ON
T35 1200 galva T35/38 300 1200 Colis 28 33,6 12,5 64 A

66522 Entretoise CLIP-ON
T35 1500 galva T35/38 750 1500 Colis 28 42,14 15,7 40 A

66523 Entretoise CLIP-ON
T35 1995 galva T35/38 997,5 1995 Colis 28 55,86 20,9 40 A

* Accessoires spécifiques page 16

38

35

➂ Entretoises

38

35

70

35

Porteurs

➀

➁

Système T35

Système T35 LP

Profil de rive (p.44)

Accessoires universels 
de suspension (p.48)

1

2

3

3



Accessoires spécifiques au porteur longue portée

Code article Désignation Unité Nombre de 
pièces / colis Poids d’un colis (kg) Classe de service

66092

Coulisseau 
CA 300-1 
porteur 

double hauteur

Colis 50 1,6 A

66093

Coulisseau mural 
CA 300-2 
porteur 

double hauteur

Colis 50 2,2 A

CLIP-ON
l’ossature à clic

OSSATURES APPARENTES QUICK-LOCK®

VISIONNEZ 
NOS VIDÉOS
SUR 

Montage Déconnexion

CLIP-ON
l’ossature à clic

QUICK-LOCK® 
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Ossature primaire utilisée obligatoirement lorsque  
la hauteur du plénum est supérieure à 2m (DTU 58-1)

LES + PRODUIT 
• Permet de longue distance entre les points de suspension 
• Installation possible de mur à mur
•  Large gamme de porteurs : 4 hauteurs (54,70, 85 et 120 mm) 

et différentes épaisseurs

SYSTÈME PROFILS LONGUE PORTÉE (PLP)
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Système Profils Longue Portée (ossature primaire)

Matière Produits Code 
article Désignation Epaisseur 

(mm)
Hauteur 

(mm)

Lon-
gueur 
(mm)

Unité
Nombre  

de pièces / 
colis

Nombre 
de ml/colis

Poids d’un 
colis (kg)

Classe 
de service

Acier 
galvanisé

Profils 
longue 
portée

87902
PLP D5219 H120  

EP1,2 LG6,5M 
galva

1,2 120 6500 Colis 4 26 63,8 A

87903
PLP D5253 H120 

EP1 LG5,5M 
galva

1 120 5500 Colis 4 22 43,2 A

86240
PLP D5220 H85 

EP1 LG5,5M 
galva

1 85 5500 Colis 4 22 37,7 A

86251
PLP D5241 H85 

EP0,8 LG5M 
galva

0,8 85 5000 Colis 4 20 27,3 A

86236
PLP D5242 H85 

EP0,6 LG5M 
galva

0,6 85 5000 Colis 4 20 20,6 A

86250*
PLP D5203 H70 

EP0,8 LG5M 
galva

0,8 70 5000 Colis 4 20 26 A

86239
PLP D5226 H70 

EP0,6 LG5M 
galva

0,6 70 5000 Colis 4 20 19,2 A

86237
PLP D5198 H54 

EP0,6 LG5M 
galva

0,6 54 5000 Colis 4 20 22,2 A

86249*
PLP D5227 H54 

EP0,5 LG5M 
galva

0,5 54 5000 Colis 4 20 18,5 A

Acier 
prélaqué 

blanc

n

Profils 
longue 
portée

87904*
PLP D5219BA H120 

EP1,2 LG6,5M 
blanc

1,2 120 6500 Colis 4 26 63,8 C

86254*
PLP D5242BA H85 

EP0,6 LG5M 
blanc

0,6 85 5000 Colis 6 30 31,5 C

86253*
PLP D5198BA H54 

EP0,6 LG5M 
blanc

0,6 54 5000 Colis 10 50 47 C

Acier 
galvanisé

Barre de 
liaison 

anti devers
86252

Profil de liaison 
D5140 

PLP LG4M
- - 4000 Colis 25 100 42 A

* Produit arrêté au 30/06/2015
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Système Profils Longue Portée
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Voir accessoires page 20  ➔

Système Profils Longue Portée

Voir accessoires page 20 ➔
1

212

13

6

10

11

8

9

5  + 6

7
4

3



Accessoires pour Système PLP

Produits Code 
article Désignation

Charge**
admissible 

(kg)
Unité

Nombre 
de pièces 

/ colis

Poids d’un 
colis (kg)

Classe de 
service

Fixations 
directes 
au mur

87746 Embout mural 
AC230 pour PLP 120 - Colis 50 8,2 A

87745 Embout mural 
AC231 pour PLP 85 - Colis 50 6 A

87751 Embout mural 
AC249 pour PLP 70 - Colis 50 4,8 A

87747 Embout mural 
AC247 pour PLP 54 - Colis 50 2,7 A

Suspentes 
supérieures

66346 Attache de suspente  
AC150 pour  PLP - Colis 50 5 A

87741 Attache liaison AC211 
pour AC210-TF8*** 110 Colis 100 4,6 A

87740 Attache de suspente AC210 
pour  PLP*** 110 Colis 100 6,5 A

87753 Bride AC207 
pour PLP 120 pour TF8 90 Colis 100 6,9 A

87748 Bride AC203 
pour PLP 85 pour TF8 45 Colis 100 4,9 A

87739 Bride AC200 
pour PLP 70 pour TF8 45 Colis 100 3,2 A

87738 Bride AC201 
pour PLP 54 pour TF8 25 Colis 100 2,9 A

Suspentes 
inférieures

87742 Attache de suspente AC208 
pour PLP pour TF6 70 Colis 100 4,9 A

87737 Attache de suspente AC239 F45
sous PLP*** 30 Colis 100 6,9 A

87810
Attache de suspente AC 252 B  
en 2 éléments à rabattre pour  

porteur Quick-Lock®sous tous profils PLP
25 Colis 100 6,9 A

Raccords

87752 Eclisse AC228 
pour PLP 120 - Colis 50 14,3 A

87749 Eclisse AC229 
pour PLP 85 - Colis 50 11,3 A

87755 Eclisse AC248 
pour PLP 70 - Colis 50 6,9 A

87750 Eclisse AC246 
pour PLP 54 - Colis 50 4,25 A

87744 Etrier AC29  
assemblage D5140-PLP - Colis 500 1,62 A

87743* Etrier AC202 
assemblage sous PLP - Colis 100 1,1 C

* Produits arrêtés au 30/06/2015
** Charge admissible évaluée selon l’article 5.3.4 de la norme EN 13964. S’applique uniquement aux suspensions et à leur connexion avec l’ossature. Il n’a pas été tenu compte des éléments de 
fixation à la structure qui doivent être choisis selon le type de support et la charge estimée.
*** Assemblage par boulons ø 6 mm non fournis

SYSTÈME PROFILS LONGUE PORTÉE (PLP)
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Ossature permettant la réalisation d’îlots

LES + PRODUIT 
•  Particulièrement adapté à la conception  

d’ilots de grandes dimensions
•  Flexibilité optimum pour la création  

d’ilots à la taille du local
• Compatible avec tous types de dalles
• Favorise la circulation de l’air dans le local

SYSTÈME INSULA®



SYSTÈME INSULA®
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Système Insula® 38 (ossature apparente)

Matière Produits Code 
article Désignation Section

Pas de 
lumières 

(mm)

Lon-
gueur 
(mm)

Unité
Nombre 

de pièces 
/ colis

Nombre 
de ml 
/ colis

Poids 
d’un colis 

(kg)

Classe 
de service

Acier 
laqué 
blanc 

standard

n

Profils 
périphé-

riques 
Insula® 38 

87958
Raccord d’angle  
U-38 600 x 600 

mm
- - 1225 Colis 18 22,05 10 C

87959
Profil droit  

U-38 LG 
3000 mm

- - 3000 Colis 30 90 37,5 C

87957
Profil droit   

U-38 LG 
1200 mm

- - 1200 Colis 18 21,5 9,0 C

Porteurs 
Insula® 38 86282

Porteur 
HOOK-ON 
T24 3600 

blanc

T24/38 100 3600 Colis 20 72 23,9 A

Acier 
prélaqué 

blanc 
standard

n

Entretoises 
Insula® 38 

87835

Entretoise  
HOOK-ON 

T24 600 
blanc

T24/32 300 600 Colis 60 36 10,9 A

86281

Entretoise  
HOOK-ON 
T24 1200

blanc

T24/32 300 1200 Colis 60 72 21,7 A

86280
Entretoise  
HOOK-ON 

T24 1800 blanc
T24/32 600 1800 Colis 40 72 21,7 C

- Accessoires 87640 Agrafes 
U-38 - - - Colis 50 - 0,7 C

Système Insula® 38 (ossature apparente)
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de suspension (p.48)
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Système Insula® 38



SYSTÈME INSULA®

Système Insula® 76Système Insula® 76
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Accessoire universel 
de suspension (p.48)

Entretoises Quick-Lock® Hook-On T24 (p.10)
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Matière Produits Code 
article Désignation Section

Pas de 
lumières 

(mm)

Lon-
gueur 
(mm)

Unité
Nombre 

de pièces 
/ colis

Nombre 
de ml/colis

Poids 
d'un colis 

(kg)

Classe 
de service

Acier 
laqué 
blanc 

standard

n

Profils 
périphé-

riques 
Insula® 76

87654 Raccord d’angle 
U-76 300x300 mm - - - Colis 8 - 5,3 C

87969 Raccord d’angle 
U-76 600x600 mm - - - Colis 4 - 6 C

87650 Profil droit 
U-76 LG 600 mm - - 600 Colis 4 2,4 2,6 C

87966 Profil droit 
U-76 LG 1200 mm - - 1200 Colis 4 4,8 5,1 C

87967 Profil droit 
U-76 LG 1800mm - - 1800 Colis 4 7,2 7,5 C

87968 Profil droit 
U-76 LG 2400 mm - - 2400 Colis 4 9,6 9,9 C

Acier 
prélaqué 

blanc 
standard

n

Profils 
primaires 
Insula® 76 

coupe droite

87960
Primaire Insula®  

76 T24 
CD ILOT 1200

T24/38 150 1221 Colis 40 48,8 16,5 C

Acier 
prélaqué 

blanc 
standard

n

Profils 
secondaires 
Insula® 76 

coupe 
droite

87961
Second. Insula® 

76 T24
CD ILOT 1200

T24/38 300 1221 Colis 40 48,8 16,5 C

87962
Second. Insula®

76 T24 
CD ILOT 1800

T24/38 300 1821 Colis 20 36,4 17,5 C

87963
Second. Insula® 

76 T24 
CD ILOT 2400

T24/38 300 2421 Colis 20 48,4 16,5 C

87964
Second. Insula®  

76 T24 
CD ILOT 3000

T24/38 300 3021 Colis 20 60,4 22,8 C

87965
Second. Insula® 

76 T24 
CD ILOT 3600

T24/38 300 3621 Colis 20 72,4 26,8 C

- Accessoires 66162
Crochet 

CROSS-LOCK 
GS

- - - Colis 100 - 2,9 C

76
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SYSTÈME INSULA®

Système Insula® 86 ossature apparente

Système Insula® 86 ossature cachée

Système Insula® 86 ossature apparente

Système Insula® 86 ossature cachée

3
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4
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1
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5

5

Accessoire universel 
de suspension (p.48)

Accessoire universel 
de suspension (p.48)

Entretoises Quick-Lock® Hook-On T24 (p.10)
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Système Insula® 86 (ossature apparente ou cachée)

Matière Produits Code 
article Désignation Section

Pas de 
lumières 

(mm)

Lon-
gueur 
(mm)

Unité
Nombre de 

pièces 
/ colis

Nombre 
de ml 
/ colis

Poids  
d'un colis 

(kg)

Classe 
de service

Acier 
laqué 
blanc 

standard

n

Profils 
périphé-

riques  
Insula® 86

87666 Raccord angle U-86  
300x300 apparent - - - Colis 8 - 6 C

87665 Raccord angle U-86 
300x300 caché - - - Colis 8 - 6 C

87976 Profil droit U-86 LG 
1200 mm - - 1200 Colis 4 4,8 6 C

87977 Profil droit U-86 LG 
1800 mm - - 1800 Colis 4 7,2 9 C

87978 Profil droit U-86 LG 
2400 mm - - 2400 Colis 4 9,7 11,5 C

Acier 
prélaqué 

blanc 
standard

n

Profils 
primaires 
Insula® 86 

coupe 
droite

87970
Primaire Insula® 

86 T24 CD ilot 1200 
oss app.

- 150 1221 Colis 40 48,8 17 C

87971

Primaire Insula® 
86 T24 CD 
ilot 1200  

oss cachée

T24/38 150 1245 Colis 40 6 16,5 C

Acier 
prélaqué 

blanc 
standard

n

Profils 
secondaires 
Insula® 86 

coupe 
droite

87972
Second. Insula® 

86 T24 CD ilot 2400 
oss app.

T24/38 300 2421 Colis 20 48,4 17 C

87973
Second. Insula® 

86 T24 CD ilot 3000 
oss app.

T24/38 300 3021 Colis 20 60,4 21,4 C

87974

Second. Insula® 
86 T24 CD 
ilot 2400 

oss cachée

T24/38 300 2445 Colis 20 48,9 17,5 C

87975

Second. Insula®  
86 T24 CD 
ilot 3000  

Oss cachée

T24/38 300 3045 Colis 20 60,9 21,9 C

- Accessoires 66162 Crochet 
CROSS-LOCK GS - - - Colis 100 - 2,9 C
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Solution idéale pour la pose de cloisons amovibles

LES + PRODUIT 
• S’adaptent parfaitement à la trame des bâtiments
•  Permettent la mise en œuvre de barrières phoniques  

dans le plénum, lors d’un besoin acoustique  
en isolation latérale

•  La solution joint creux permet la pose de cloisons  
sans perforation de la lisse : ne laisse pas de trace  
en cas de décloisonnement

SYSTÈME LISSES



Système lisses joint creux perforées (ossature apparente)

Matière Produits Code 
article Désignation

Pas de 
lumières

(mm)

Lon-
gueur
(mm)

Unité
Nombre

de pièces 
/ colis

Nombre
de ml 
/ colis

Poids
d’un colis 

(kg)

Classe 
de service

Acier 
prélaqué 

blanc 
standard

n

Lisses 
joint 
creux 

(Oméga +)

87990
Lisse JC 100  

perfo 
pas 100 LG 3,6 m

100 3600 Colis 8 28,8 30 C

Entretoises 
(lisse  

100 mm)

87996

Ent. QL T24 
lisse 100  

mod 
1800 BL

HOOK-ON

- 1724 Colis 40 68,96 25,5 C

87989
Lisse JC 100 

JC NP 
LG 1,7 m

- 1700 Colis 4 6,8 8,5 C

87982

Lisse 
plate 100 
plate NP  
LG 1,7 m

- 1700 Colis 4 6,8 8,5 C

38

24
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35
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35
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Profil de rive (p.44)
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1

Système lisses joint creux perforées
Accessoire pour système lisses (p.34)
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SYSTÈME LISSES

Système lisses joint creux non perforées (ossature semi-apparente)

Matière Produits Code 
article Désignation

Lon-
gueur
(mm)

Unité
Nombre

de pièces 
/ colis

Nombre
de ml 
/ colis

Poids
d’un colis 

(kg)

Classe 
de service

Acier
prélaqué

blanc
standard

n

Lisses
joint creux
(Oméga +)

87988 Lisse JC 100 NP  
LG 3,6 m 3600 Colis 8 28,8 30 C

Acier
galvanisé

Raidisseurs
Z

avec
crochet

87979 Raidisseur Z H 60 
pour module 1800 1720 Colis 25 43,1 21 C

Raidisseurs 
Z 

coupe 
droite

87769 Raidisseur Z H 45 CD  
pour module 1800 1720 Colis 25 43,5 15,6 C

87771 Raidisseur Z H 60 CD  
pour module 1800 1720 Colis 25 43 21 C

86255 Raidisseur Z H 70 CD 2000 Colis 10 20 10,7 C

100

35

19

H

H

19

Système lisses joint creux non perforées 

2

1

3

Système lisses joint creux non perforées

Accessoire pour système lisses 
(p.34)

Profil de rive (p.44)

2

1

3
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SYSTÈME LISSES

Système lisses plates perforées (ossature apparente)

Matière Produits Code 
article Désignation

Pas de 
lumières

(mm)

Lon-
gueur
(mm)

Unité
Nombre

de pièces 
/ colis

Nombre
de ml 
/ colis

Poids
d’un colis 

(kg)

Classe 
de service

Acier 
prélaqué 

blanc 
standard

n

Lisses 
plates

87983

Lisse  
plate 50 

perfo pas  
100 LG 3,6 m

100 3600 Colis 8 28,8 25 C

87984

Lisse 
plate 75 

perfo pas 
100 LG 3,6 m

100 3600 Colis 8 28,8 28,7 C

87985
Lisse 

plate 100 perfo pas 
100 LG 3,6 m

100 3600 Colis 8 28,8 29,5 C

87986
Lisse 

plate 125 perfo pas 
100 LG 3,6 m

100 3600 Colis 4 14,4 18 C

87987

Lisse 
plate 150 
perfo pas 

100 LG 3,6 m

100 3600 Colis 4 14,4 19,5 C

Entretoises 
(pour  

lisse de 
100 mm)

87996
Ent. QL T24 lisse 100 

mod 1800 bl
HOOK-ON

- 1724 Colis 40 68,96 24,3 C

Acier 
prélaqué 

autres 
couleurs

Lisses 
plates

87992

Lisse 
plate 100 perfo 

pas 100
bl 9010

100 3600 Colis 8 28,8 29,5 C

87991
Lisse 

plate 100 perfo 
pas 100 gris

100 3600 Colis 8 28,8 29,5 C

Entretoises 
(pour  

lisse de 
100 mm)

87997
Ent. QL T24 lisse 100 

mod 1800 bl 9010
HOOK-ON

- 1724 Colis 40 68,96 25,5 C

87998
Ent. QL T24 lisse 100 

mod 1800 gris
HOOK-ON

- 1724 Colis 40 68,96 25,5 C
38

24

35

A
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35
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2
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1

1

Système lisses plates perforées

Accessoire pour système lisses 
(p.34)

Profil de rive (p.44)

2

1
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Système lisses plates non perforées (ossature semi-apparente)

Matière Produits
Code 

article
Désignation

Lon-
gueur
(mm)

Unité
Nombre

de pièces 
/ colis

Nombre
de ml 
/ colis

Poids
d’un colis 

(kg)

Classe 
de service

Acier 
prélaqué 

blanc 
standard

n

Lisses
plates

87980 Lisse plate 50  
NP LG 3,6 m 3600 Colis 8 28,8 25 B

87993 Lisse plate 75 
NP LG 3,6 m 3600 Colis 8 28,8 28,7 B

87981 Lisse plate 100 
NP LG 3,6 m 3600 Colis 8 28,8 29,5 B

87994 Lisse plate 125 
NP LG 3,6 m 3600 Colis 4 14,4 18 C

87995 Lisse plate 150 
NP LG 3,6 m 3600 Colis 4 14,4 19,5 C

Acier
galvanisé

Raidisseurs
Z

avec
crochet

87979 Raidisseur HZ 60 
pour module 1800 1720 Colis 25 43,1 21 C

Raidisseurs
Z

coupe 
droite

87769 Raidisseur HZ 45 CD  
pour module 1800 1720 Colis 25 37 18,7 C

87771 Raidisseur HZ 60 CD 
pour module 1800 1720 Colis 25 45 21 C

86255 Raidisseur HZ 70 CD 2000 Colis 10 24 10,7 C

35

A

19

H

19

H

2

1

3

Système lisses plates non perforées

2

1

3

Profil de rive (p.44)

Accessoire pour système lisses (p.34)



ACCESSOIRES POUR SYSTÈME LISSES

1   Lisse joint creux de 100, L=3600 
(voir pages 28-29)

2   Raccord droit de 100 pour  
lisse joint creux

10  Suspente pour tige filetée Ø6

4   Raccord équerre pour  
lisse joint creux

6   Lisse plate de 100, L=3600 
(voir pages 30-31)

3   Raccord de mur pour  
lisse joint creux

7   Raccord droit de 100 pour 
lisse plate

9   Raccord équerre pour  
lisse plate

8   Raccord de mur pour  
lisse plate

5  Suspente Nonius Réglable

10

10

5

54

3

8

9

6

61

2
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Raccords droits

Produits
Code 

article
Désignation

Lon-
gueur
(mm)

Unité
Nombre

de pièces 
/ colis

Poids 
d’un colis 

(kg)

Classe 
de service

Pour lisses 
joint creux (Oméga +) 87677 Raccord droit lisse 

JC DE 100 200 Colis 25 5,4 C

Pour 
lisses plates

87671 Raccord droit lisse 
plate de 50 230 Colis 25 3 B

87694 Raccord  
droit lisse plate de 75 230 Colis 25 4,4 B

87672 Raccord droit lisse 
plate de 100 230 Colis 25 5,3 B

87695 Raccord droit lisse 
plate de 125 230 Colis 25 6,2 C

87696 Raccord droit lisse 
plate de 150 230 Colis 25 7 C

Raccords équerres

Produits
Code 

article
Désignation

Lon-
gueur
(mm)

Unité
Nombre

de pièces 
/ colis

Poids d’un
colis (kg)

Classe 
de service

Pour lisses 
joint creux (Oméga +) 87675 Raccord équerre 

lisse JC de 100 - Colis 25 2,5 C

Pour 
lisses plates

87674 Raccord équerre  
lisse plate de 50 - Colis 25 1,3 B

87701 Raccord équerre 
lisse plate de 75 - Colis 25 2 B

87702 Raccord équerre 
lisse plate de 100 - Colis 25 2,6 B

87703 Raccord équerre 
lisse plate de 125 - Colis 25 3,5 C

87704 Raccord équerre 
lisse plate de 150 - Colis 25 4,2 C

Raccords de mur

Produits Code 
article Désignation

Lon-
gueur
(mm)

Unité
Nombre

de pièces 
/ colis

Poids d’un
colis (kg)

Classe 
de service

Pour lisses joint creux 
(Oméga +) 87676 Raccord de mur lisse 

JC DE 100 - Colis 25 2,5 C

Pour lisses plates

87673 Raccord de mur lisse 
plate de 50 - Colis 25 1,3 B

87697 Raccord de mur lisse 
plate de 75 - Colis 25 2 B

87698 Raccord de mur lisse 
plate de 100 - Colis 25 2,6 B

87699 Raccord de mur lisse 
plate de 125 - Colis 25 3,5 C

87700 Raccord de mur lisse 
plate de 150 - Colis 25 4,2 C

7

9

2

4

3

8



ACCESSOIRES POUR SYSTÈME LISSES

Suspentes Nonius

Produits Code 
article Désignation

Charge* 
admissible 

(kg)

Longueur
(mm) Unité

Nombre
de pièces 

/ colis

Poids d’un
colis (kg)

Classe 
de service

Partie 
supérieure

87685 Suspente nonius sup 
portée 170-250 40 200 Colis 100 6 C

87686 Suspente nonius sup 
portée 250-350 40 300 Colis 100 8 C

87687 Suspente nonius sup 
portée 350-450 40 400 Colis 100 11 C

87688 Suspente nonius sup 
portée 450-550 40 500 Colis 100 13 C

87689 Suspente nonius sup 
portée 550-650 40 600 Colis 100 16 C

87690 Suspente nonius sup 
portée 650-750 40 700 Colis 100 18 C

87691 Suspente nonius sup 
portée 750-850 40 800 Colis 100 20 C

87692 Suspente nonius sup 
portée 850-950 40 900 Colis 100 22 C

Épingle 
d’assemblage 87693 Epingle assemblage** 

nonius sup/inf 40 72 Colis 100 0,7 C

Partie inférieure pour 
lisses joint creux 

(Oméga +) et plates
87681 Suspente nonius 

inf lisse plate et JC 100 40 135 Colis 100 5,6 C

Partie 
inférieure 

pour lisses plates

87679 Suspente nonius 
inf lisse plate 50 40 135 Colis 100 4 C

87680 Suspente nonius 
inf lisse plate 75 40 135 Colis 100 4,6 C

87683 Suspente nonius 
inf lisse plate 125 40 135 Colis 100 6,6 C

87684 Suspente nonius 
inf lisse plate 150 40 135 Colis 100 8 C

* Charge admissible évaluée selon l’article 5.3.4 de la norme EN 13964. S’applique uniquement aux suspensions et à leur connexion avec l’ossature. Il n’a pas été tenu compte des éléments de 
fixation à la structure qui doivent être choisis selon le type de support et la charge estimée.
** Conseil : 2 épingles par suspente. Les parties supérieures et inférieures doivent se recouvrir au minimum de 50 mm

Suspentes pour tige filetée Ø 6

Produits
Code 

article
Désignation

Charge* 
admissible 

(kg)
Unité

Nombre
de pièces 

/ colis

Poids d’un
colis (kg)

Classe 
de service

Pour lisses joint creux 
et lisses plates

87669
Suspente lisse plate  

& JC de 100 mm
50 Colis 100 2,7 B

Pour lisses plates

87667
Suspente lisse plate 

de 50 mm
40 Colis 100 1,36 B

87668
Suspente lisse plate 

de 75 mm
50 Colis 100 2,03 B

87670
Suspente lisse plate 

de 125 mm
50 Colis 100 5,4 C

10

10

5
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AUTRES SYSTÈMES

• �Système raidisseurs  
Adapté pour la pose de panneaux bandes

• �Systèmes Z et C
Permet d’installer des dalles à ossature 
cachée

• �Système pour plafond métallique à clipser
Ossature adaptée pour la pose des  
cassettes Monobac.

• �Système STI
- �Solution adaptée aux locaux industriels 

pour la pose de panneaux de grandes 
dimensions

- �Parfaitement adaptée pour la pose entre 
pannes, pose possible en plafond suspendu 

• �Système Oméga
- �Permet la pose de cloisons amovibles.
- �Le cache permet de masquer les trous  

de fixation en cas de décloisonnement.
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Système raidisseurs (ossature semi-apparente)

Matière Produits Code 
article Désignation Section Pas de 

lumières (mm)

Lon-
gueur 
(mm)

Unité
Nombre 

de pièces / 
colis

Nombre 
de ml / 

colis

Poids 
d’un colis 

(kg)

Classe de 
service

Acier préla-
qué blanc 
standard

n
Porteurs 86282

Porteur 
HOOK-ON
T24 3600

blanc

T24/38 100 3600 Colis 20 72 23,9 A

Acier 
galvanisé

Raidisseurs 
Z avec 

crochets
87774

Raidisseur
Z H 60 

entraxe 
1800

- - - Colis 25 45 22 C

Raidisseurs 
Z avec 
coupe 
droite

87769

Raidisseur 
Z H 45 CD 

entraxe
1500

- - - Colis 25 37 15,6 C

87771

Raidisseur 
Z H 60 CD

entraxe 
1800

- - - Colis 25 45 21,9 C

86255

Raidisseur
Z H 70 CD

entraxe
2400

- - - Colis 10 24 12,8 C

Raidisseurs 
T avec 
coupe 
droite

NA Raidisseurs 
T - - - - - - - C

Raidisseurs 
C avec 
coupe 
droite

NA Raidisseurs 
C - - - - - - - C

Raidisseurs 
I avec 
coupe 
droite

NA Raidisseurs 
I - - - - - - - C

38

24

H

19

19

H
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Accessoire universel
de suspension (p.48)

Profil de rive (p.44)
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Systèmes Z et C (ossature cachée)

Matière Produits Code 
article Désignation

Charge** 
admissible 

(kg)

Longueur 
(mm) Unité

Nombre 
de pièces 

/ colis

Nombre 
de ml / 

colis

Poids 
d’un colis 

(kg)

Classede 
service

Acier 
galvanisé

Profils 
primaires

86318 Primaire I D5143 
LG4M - 4000 Colis 20 80 40 A

86316 Primaire U U1029 
LG4M - 4000 Colis 20 80 38,4 A

Profils 
secondaires

86319* Secondaire Z D5072  
H=20 LG4M - 4000 Colis 25 100 32 B

86317 Secondaire C U1801 
H=20 LG4M - 4000 Colis 32 128 24,4 C

Raidisseurs 87892* Raidisseur LG0,596M  
pour PNX 600 mm - 596 Colis 180 107,3 16,7 C

- Accessoires

87880 Raccord AC28  
pour primaire I - - Colis 100 - 6,7 A

87887 Raccord AC257 
pour primaire U - - Colis 100 - 5,8 A

87881* Raccord U1503 
pour profil Z OU C - - Colis 100 - 1,4 C

87882 Bride AC24 pour  
profil primaire I 60 - Colis 100 - 1,6 A

87883 Bride AC21 pour  
profil primaire U 30          - Colis 100 - 1,5 A

87885* Etrier Z OU C AC23  
pour primaire I - - Colis 100 - 0,7 A

87884* Etrier Z OU C AC20 
pour primaire U - - Colis 100 - 0,6 A

87886* Languette carton 
AC74 - - Colis 500 - 2,6 A

* Produits arrêtés au 30/06/2015
** Charge admissible évaluée selon l’article 5.3.4 de la norme EN 13964. S’applique uniquement aux suspensions et à leur connexion avec l’ossature. Il n’a pas été tenu compte des éléments de 
fixation à la structure qui doivent être choisis selon le type de support et la charge estimée.
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Raidisseur Z crochets
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Système pour plafond 
métallique à clipser

Système de pose facilité

Système pour petit plénum

Système économique

Système pour plafond métallique à clipser (ossature cachée)

Matière Produits Code 
article Désignation

Charge** 
admissible 

(kg)

Longueur 
(mm) Unité

Nombre 
de pièces 

/ colis

Nombre 
de ml / 

colis

Poids 
d'un colis 

(kg)

Classe de 
service

Acier 
galvanisé

Profils 
primaires

86318 Primaire I D5143 
LG4M - 4000 Colis 20 80 40 A

86316 Primaire 
U U1029  LG4M - 4000 Colis 20 80 38,4 A

Profils 
secondaires 86235 Secondaire 

T D5110 LG4M - 4000 Colis 20 80 43 A

- Accessoires

87880 Raccord AC28 
pour Primaire I - - Colis 100 - 6,7 A

87887 Raccord AC257 
pour Primaire U - - Colis 100 - 5,8 A

87882 Bride AC24 
pour profil Primaire I 60 - Colis 100 - 1,6 A

87883 Bride AC21 
pour profil  Primaire U 30 - Colis 100 - 1,5 A

87733
Raccord 

droit AC53 pour profil 
D5110

- - Colis 100 - 6,9 A

87735 Etrier AC55 
assemblage D5110/D5143 - - Colis 100 - 0,7 A

87734 Etrier AC219 
assemblage D5110/U1029 - - Colis 100 - 0,7 A

64494* Suspente directe 
pour secondaire T - - Colis 100 - 2,9 C

* Produits arrêtés au 30/06/2015
** Charge admissible évaluée selon l’article 5.3.4 de la norme EN 13964. S’applique uniquement aux suspensions et à leur connexion avec l’ossature. Il n’a pas été tenu compte des éléments de 
fixation à la structure qui doivent être choisis selon le type de support et la charge estimée.

Profil de rive (p.44)



Système STI (ossature apparente)

Matière Produits Code 
article Désignation

Charge* 
admissible 

(kg)

Epaisseur 
(mm)

Longueur 
(mm) Unité

Nombre 
de pièces 

/ colis

Nombre 
de ml 
/ colis

Poids 
d'un colis

(kg)

Classe de 
service

Acier
prélaqué

blanc
standard

n

Profils
porteurs

86263 Porteur T D5206BA 
EP 0,6 LG3,6M BL - 0,6 3600 Colis 20 72 38 B

86262 Porteur T D5206 EP 0,6 
LG4M Blanc - 0,6 4000 Colis 20 80 42 B

Acier
galvanisé Profils

porteurs

86261 Porteur T D5078 EP 0,6 
LG6M GALVA - 0,6 6000 Colis 16 96 49 A

86260
Porteur T 

D5197 EP 0,5 LG6M 
GALVA

- 0,5 6000 Colis 16 96 41 A

- Accessoires

87779 Eclisse raccord ST12 
pour Porteur T - - - Colis 100 - 3,1 A

87780 Assemblage 
en croix ST11 - - - Colis 100 - 5,3 A

87781 Assemblage 
taille de pierre ST18 - - - Colis 100 - 3,5 A

87786 Equerre Assemblage 
ST98 Porteur T-V808 - - - Colis 100 - 0,9 A

87783 Etoile en croix ST90 - - - Colis 100 - 5 A

87785 Etoile taille de pierre 
ST91 - - - Colis 100 - 3,5 A

87778 Suspente ST16  
pour porteurs T 15 - - Colis 100 - 1,4 A

87777 Suspente ST300 
pour porteurs T 15 - - Colis 100 - 1,4 A

87782 Cavalier araignée 
CA121 - - - Colis 500 - 2,2 A

87775
Cavalier 

rabattement ST10 PNX 
50 mm

- - - Colis 100 - 1,5 A

87776
Cavalier 

rabattement ST96 PNX 
80 à 100 mm

- - - Colis 100 - 1,8 A

87784
Anti-soulévement  

ST19/140 IPN 
80 à 100 mm

- - - Colis 100 - 2,4 A

* Charge admissible évaluée selon l’article 5.3.4 de la norme EN 13964. S’applique uniquement aux suspensions et à leur connexion avec l’ossature. Il n’a pas été tenu compte des éléments de 
fixation à la structure qui doivent être choisis selon le type de support et la charge estimée.

AUTRES SYSTÈMES

Système STI (ossature apparente)

32

40
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Système STI pose entre pannes

Système STI pose en plafond suspendu

Accessoire universel 
de suspension (p.48)

Charpente métallique



Système Oméga (ossature apparente ou semi-apparente)

Matière Produits
Code 

article
Désignation

Lon-
gueur 
(mm)

Unité
Nombre 

de pièces / 
colis

Nombre 
de ml 
/ colis

Poids d'un 
colis (kg)

Classe de 
service

Acier 
prélaqué 

blanc 
standard

n

Profils
Oméga 

86233
Oméga 
de 52 

LG3,6M
3600 Colis 12 43,2 38 B

86234
Oméga 
de 72 

LG3,6M
3600 Colis 10 36 36,7 B

Caches 
Oméga 

amovibles

87999

Cache 
Oméga  
de 52  

LG 3,6M

3600 Colis 12 43,2 15,8 B

86228

Cache   
Oméga 
de 72 

LG 3,6M

3600 Colis 10 36 16,6 B

Acier
galvanisé

Entretoises 
apparentes 
pour oméga 
de 52 et 72

NA

Entretoises 
apparentes 
pour oméga 
de 52 et 72

NA NA NA NA NA C
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Profil de rive (p.44)



Elément de fixation mural pour une finition parfaite 
en périphérie du plafond

LES + PRODUIT
•  En version joint creux pour donner un effet d’ombre le long  

du mur et masquer ainsi les irrégularités de la paroi
•  Cintrables pour une finition adaptée aux poteaux ou murs convexes
•  Coulisses, combinées à des accessoires anti-soulèvement, 

permettent de plaquer les dalles recoupées en rive.
•  Profils F permettant d’effectuer un changement de niveau  

ou une retombée du plafond

PROFILS DE RIVE



CORNIÈRES COULISSES ET PROFILS F

Elément de fixation mural pour une finition parfaite 
en périphérie du plafond

LES + PRODUIT
•  En version joint creux pour donner un effet d’ombre le long  

du mur et masquer ainsi les irrégularités de la paroi
•  Cintrables pour une finition adaptée aux poteaux ou murs convexes
•  Coulisses, combinées à des accessoires anti-soulèvement, 

permettent de plaquer les dalles recoupées en rive.
•  Profils F permettant d’effectuer un changement de niveau  

ou une retombée du plafond
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1  Cornière 24x24 2   Cornière à joint creux  
19x19x19x19

9   Coulisse cintrable  
(PVC) 19x40x19  

4    Profil F, pour plaque  
de plâtre BA13

5  Cornière milieu humide 24x19

3   Coulisses 19x40x19

6  Cornière galvanisé 24x35

8   Cornière à joint creux cintrable  
(PVC) 19x19x19x19

7   Cornière cintrable (PVC) 24x24

Retrouvez toutes les références pages 46-47 ➔
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PROFILS DE RIVE

Cornières, coulisses et profils F

Matière Produits Code 
article Section Dimension 

(mm)
Epais-
seur 

(mm)

Lon-
gueur 
(mm)

Unité
Nombre 
de ml / 

colis
Poids d’un
colis (kg)

Nb colis / 
palette

Classe de 
service

Acier 
prélaqué 

blanc 
standard

n

Cornières(1)

87925 T15 19X19 0,5 3000 Colis 90 15,3 60 A

87922 T15 et T24 24X19 0,5 3000 Colis 120 22,7 48 A

87924 T24 ➀ 24X24 0,5 3000 Colis 120 25 48 A

87930 T24 ➀ 24X24 0,6 3000 Colis 120 30,2 28 A

87929 T35 24X35 0,6 3000 Colis 90 27,2 48 A

87928 T35 30X30 0,5 3000 Colis 90 22,6 28 A

87931 T15,T24 et T35 30X30 à Becquet 0,8 3000 Colis 75 35,3 28 C

Cornières à 
joint creux(2) 87927 T15 et T24 ➁ 19X19X19X19 0,5 3000 Colis 90 29 28 A

Coulisses(3)

87926 T15 et T24 ➂ 19X40X19 0,5 3000 Colis 36 11,8 48 A

87933 T15 et T24 19X25X19 0,5 3000 Colis 90 24 18 C

Profils F(4)

87923 T15 et T24 ➃
Pour panneaux 

de 13 mm 0,5 3000 Colis 60 24,7 40 A

87932 T15 et T24 Pour panneaux 
de 16 mm 0,5 3000 Colis 48 19,5 18 A

Acier 
prélaqué 

blanc 
standard 

pour milieu 
humide

n

Cornières(1) 87935 T15 et T24 ➄ 24X19 0,5 3000 Colis 120 22,7 48 B

Acier 
prélaqué 
noir 9005

n
Cornières(1)

68389 T15 et T24 24X19 0,5 3000 Colis 90 17,02 48 B

66953 T35 24X35 0,6 3000 Colis 90 27,2 48 B

Acier 
prélaqué  
gris 9006

n

Cornières (1) 87934 T15 et T24 24X19 0,5 3000 Colis 120 22,7 48 B

Coulisses(3) 87937* T15 et T24 19X40X19 0,5 3000 Colis 36 11,8 48 C

Acier 
galvanisé Cornières(1)

87920 T35 ➅ 24X35 0,6 3000 Colis 90 27,2 48 A

87919 T35 30X30 0,5 3000 Colis 60 15,1 24 A

87921 T40 40X40 0,6 3000 Colis 60 27,6 24 B

Acier PVC 
(Cintrable) 

blanc

n

Cornières(5)

87939 T15 et T24 24X19 0,5 2440 Colis 29,28 5 24 B

87938 T24 ➆
24X24 

(existe en noir
code 87941)

0,5 2440 Colis 29,28 6 NA A

87944* T35 24X35 0,6 2440 Colis 29,28 9 NA C

Cornières à 
joint creux(6) 87940* T15 et T24 ➇ 19X19X19X19 0,5 2440 Colis 29,28 16,5 NA C

Coulisses(7)

87942* T15 et T24 19X25X19 0,5 2440 Colis 29,28 7 NA C

87943* T15 et T24 ➈ 19X40X19 0,5 2440 Colis 29,28 9,5 NA C

(1) et (5) = a x b / (2) et (6) = a x b x c x d / (3) et (7) = a x b x c / (4) = c
* Produits arrêtés au 30/06/2015

Coulisses 
cintrable(7)

b

a

a

Cornières à joint  
creux cintrable(6)

a

b d

c

Profils F(4)

e

Coulisses(3)

b

a

a

Cornières à 
joint creux(2)

a

b d

c

Cornières(1)

a

b

Cornières 
cintrable(5)

a

b
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PROFILS DE RIVE

Accessoires pour profils de rive

Code article Désignation Unité Nombre  
de pièces / colis

Poids d’un 
colis (kg)

Classe 
de service

87588 Raccord droit 
AC50 Colis 100 1,2 C

87587 Raccord angle entrant 
AC51 Colis 100 1 C

87586 Raccord angle sortant 
AC52 Colis 100 1,3 C

87589 Ressort de rive 
AC49 Colis 100 1,6 B

87590* Cheville de fix rapide 
AC255 Ø6/30 Colis 100 1,4 C

* Produit arrêté au 30/06/2015
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Quelle que soit la configuration de votre local  
et du support sur lequel viendra se suspendre 
votre plafond (plancher bois, béton ou charpente 
métallique), vous trouverez la solution la plus 
adaptée dans notre large gamme d’accessoires 
universels de suspension 

ACCESSOIRES UNIVERSELS DE SUSPENSION



ACCESSOIRES UNIVERSELS DE SUSPENSION
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nÉléments de fixation supérieure sur structure bois ou béton

Produits Code 
article Désignation

Charge* 
admissible 

(kg)
Unité

Nombre  
de pièces 

/ colis

Poids  
d’un colis 

(kg)
Classe de 

service

Attaches 
de suspente

87548 Demi collier AC 22 ** Colis 100 3,4 A

87550 Équerre ST 15  pour TF Ø 6 mm 25*** Colis 100 0,9 A

87457 Équerre AC 220 pour TF Ø 8 mm 75*** Colis 100 3,2 A

87523 Bascule taraudée Ø 6 avec rosace ** Colis 100 2 A

87502 Piton zingué fileté Ø 6 mm - Colis 100 2 A

87554 Rosace  Ø 6 mm - Colis 500 2,5 A

87551 Cheville laiton Ø 6 mm ** Colis 100 0,5 A

66853 Cheville béton pour suspente 
rapide ou tige lisse  Ø 4 mm ** Colis 100 0,2 A

87567 Piton bois taraudé pour  TF 6 mm ** Colis 100 1,3 A

87568 Piton bois  à œil pour  TL 4 mm ** Colis 100 1,1 A

* Charge admissible évaluée selon l’article 5.3.4 de la norme EN 13964.
** Selon type de support
*** Hors support
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ACCESSOIRES UNIVERSELS DE SUSPENSION

Attaches et suspentes inférieures

Produits Code 
article Désignation

Charges** 
admissible 

(kg)
Unité

Nombre  
de pièces 

/ colis
Poids  

d’un colis (kg)
Classe de 

service

Pour PLP 87810

Attache de suspente 
AC 252 B en 2 éléments  
à rabattre pour porteur  

quick-lock®  
sous tous profils PLP

25 Colis 100 3,6 A

Pour 
tiges filetées Ø 6

87794 Coulisseau CA 110  
pour tige filetée Ø 6 30 Colis 100 1,4 A

87804 Crochet universel CA 123 
pour tige filetée Ø 6 15 Colis 100 0,7 A

87503 Suspente fil LG 100 mm 
pour TF 6 mm 25 Colis 100 1 A

87556* Suspente fil LG 200 mm 
pour TF 6 mm 25 Colis 100 0,5 A

Pour tiges lisses

87809
Coulisseau à réglage  

rapide CA 122  
pour tige lisse Ø 4

30 Colis 100 0,5 A

87518 Suspente fil 
LG 100 mm pour TL 4 mm 25 Colis 100 1 A

87557* Suspente fil 
LG 200 mm pour TL 4 mm 25 Colis 100 1,5 A

* Produits arrêtés au 30/06/2015
** Charge admissible évaluée selon l’article 5.3.4 de la norme EN 13964. S’applique uniquement aux suspensions et à leur connexion avec l’ossature. Il n’a pas été tenu compte des 
éléments de fixation à la structure qui doivent être choisis selon le type de support et la charge estimée.
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1 2

Accessoires complémentaires
de suspension (p.53)



Éléments de fixation supérieure sur structure métallique

Produits Code 
article Désignation

Charge** 
admissible 

(kg)
Unité

Nombre  
de pièces 

/ colis

Poids d’un 
colis (kg)

Classe de 
service

Clips  
supports 

horizontaux 
(pour IPN)

87569 Attache tigre pour 
épaisseur 2 à 8 mm

75 avec TC***
120 avec TF Colis 100 1,1 A

87570 Attache tigre pour 
épaisseur 8 à 16 mm

75 avec TC***
120 avec TF Colis 100 1,1 A

87576* Clip sup horizon AC83 
1,5-4 mm TL4 mm 40 Colis 100 0,7 A

87572 Clip sup horizon AC84 
4-10 mm TL4 mm 40 Colis 100 1,5 A

87579 Clip sup horizon AC85 
10-15 mm TL4 mm 40 Colis 100 1,6 A

87574* Clip sup horizon AC86 
1,5-4 mm TF6 mm 65 Colis 100 2 A

87571 Clip sup horizon AC87 
4-10 mm TF6 mm 65 Colis 100 2,7 A

87575 Clip sup horizon AC88 
10-15 mm TF6 mm 65 Colis 100 2,9 A

87583 Clip sup horizon AC216 
1,5-4 mm TF8 mm 70 Colis 100 2 B

87580 Clip sup horizon AC217 
4-10 mm TF8 mm 70 Colis 100 2,7 B

87581 Clip sup horizon AC218 
10-15 mm TF8 mm 70 Colis 100 2,9 B

Clips 
supports verticaux  

(pour pannes  
Z ou C)

87577* Clip sup vert AC89 
1,5-5 mm TL4 mm 35 Colis 100 0,8 A

87582* Clip sup vert AC263  
4-10 mm TL4 mm 35 Colis 100 1,5 B

87573 Clip sup vert AC264 
1,5-5 mm TF6 mm 25 Colis 100 2 A

87578 Clip sup vert AC265 
4-10 mm TF6 mm 25 Colis 100 2,7 B

87584 Clip sup vert AC266  
1,5-5 mm TF8 mm 40 Colis 100 2 B

87585 Clip sup vert AC267  
4-10 mm TF8 mm 40 Colis 100 2,7 B

* Produits arrêtés au 30/06/2015
** Charge admissible évaluée selon l’article 5.3.4 de la norme EN 13964
*** TC : tige lisse à crochets ø 4 mm
*** TF : tige fileté ø 6 mm
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ACCESSOIRES DE SUSPENSION POUR SYSTÈME T
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ACCESSOIRES UNIVERSELS DE SUSPENSIONACCESSOIRES UNIVERSELS DE SUSPENSION

2

1

3

Éléments de liaison

Produits Code 
article Désignation

Charge 
admissible 

(kg)
Unité

Nombre  
de pièces 

/ colis

Nombre  
de ml  
/colis

Poids  
d’un colis 

(kg)
Classe de 

service

Suspentes 
réglables

87564 Suspente réglable  
90 à 120 mm 30** Colis 100 - 3,9 A

87565 Suspente réglable 
120 à 190 mm 30** Colis 100 - 4,1 A

87560 Suspente réglable 
180 à 300 mm 30** Colis 100 - 5 A

87559 Suspente réglable 
300 à 600 mm 30** Colis 100 - 8 A

87561 Suspente réglable 
600 à 1000 mm 30** Colis 100 - 11,5 A

87563 Suspente réglable 
800 à 1500 mm 30** Colis 100 - 15,5 A

87566 Suspente réglable 
1100 à 2000 mm 30** Colis 100 - 19,5 A

Tiges  
lisses et accessoires 

spécifiques

87917 Tige lisse  
Ø 4 mm LG 3 m - Colis 100 300 26 A

87545* Tige à crochet  
Ø 4 mm LG 1 m - Colis 100 100 9,8 A

87546* Tige à oeillet  
Ø 4 mm LG 1 m - Colis 100 100 9,8 A

87562 Raccord pour tige lisse  
Ø 4 mm - Colis 500 - 4,6 A

Feuillard perforé 64502 Feuillard perforé 100 Colis - 100 8,1 A

Tiges 
filetées et visserie

87540 Tige filetée  
Ø 6 mm LG 1 m - Colis 100 100 17,5 A

66152 Tige filetée  
Ø 6 mm LG 2 m - Colis 25 50 8,75 A

87918 Tige filetée  
Ø 6 mm LG 3 m - Colis 25 75 17,5 A

87547 Ecrou de 6 zingué - Colis 100 - 0,2 A

87552 Raccord pour TF 
Ø 6 mm LG 30 mm - Colis 100 - 0,3 A

87549 Vis h 6/15 - Colis 100 - 0,5 A

87544 Tige filetée 
Ø 8 mm LG 1 m - Colis 50 50 15,5 B

87555 Ecrou de 8 zingué - Colis 100 - 0,7 B

87558 Raccord pour TF 
Ø 8 mm LG 30 mm - Colis 100 - 0,6 B

* Produits arrêtés au 30/06/2015
** Les crochets doivent être fermés lors de la pose
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ACCESSOIRES ANTI-SOULÈVEMENT POUR SYSTÈME T
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Éléments anti-soulèvement et accessoires complémentaires 

Produits Code 
article Désignation

Charge** 
admissible 

(kg)
Unité

Nombre  
de pièces 

/ colis

Poids  
d’un colis (kg)

Classe  
de 

service

Élément 
anti-soulèvement 

et accessoires 
complémentaires

87808 Cavalier CA113  
pour dalles PLAF MET - Colis 100 0,3 A

87802 Cavalier CA112 
pour dalles EP 6 à 8 mm - Colis 100 0,3 A

87801 Cavalier CA111  
pour dalles EP 15 à 16 mm - Colis 100 0,2 A

87782 Cavalier araignée CA121 - Colis 500 2,2 A

87803 Cavalier CA114  
pour panneaux 25 mm - Colis 100 1,14 A

87805 Cavalier CA115   
pour panneaux 45 mm - Colis 100 1,1 A

87798 Cavalier AC254 
pour panneaux 50 à 100 mm - Colis 100 3,7 A

87807 Épingle AC38 
pour dalles EP 25 mm - Colis 100 2,6 A

87795 ENS Fixation dernier panneau 
EP 25 mm - Colis 100 0,4 B

87796 ENS Fixation dernier panneau 
EP 40 mm - Colis 100 0,5 B

87229 Euroclips dalles  
épaisseur de 22 à 50 mm - Colis 100 1,1 A

Accessoires 
complémentaires

87797 CLIP AC61 sous T24
pour TF6 mm 4 Colis 100 0,8 A

87806* CLIP AC279 
pour signalétique 4 Colis 100 0,15 B

87799
Attache fix. murale 

AC253 pour T35
pour panneaux de 80

- Colis 100 5,9 A

86264 Trappe de visite blanche 
pour ossature apparente - Colis 100 1,78 B

* Produits arrêtés au 30/06/2015
** Charge admissible évaluée selon l’article 5.3.4 de la norme EN 13964. S’applique uniquement aux suspensions et à leur connexion avec l’ossature. Il n’a pas été tenu compte des éléments de 
fixation à la structure qui doivent être choisis selon le type de support et la charge estimée.
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Annexes



SYSTÈME T15
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3600 mm 

3000 mm 

600 mm 

1200 mm 

38
38

38
38

50 35 x 100 

7519 x 150 75

300 300 

300 300 300 300 

50

38
38

3600 mm 

38

675 mm 

1350 mm 

56.25 31 x 112.5 56.25

337.5 337.5

337.5 337.5 337.5 337.5

Pour module 675x675/1350

Positionnement des lumières  
Pour modules 600x600/1200

HOOK-ON
l’ossature à crochet
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N.B. : Les renseignements diffusés sur ces fiches sont donnés à titre indicatif. Leur utilisation ne pourra en aucun cas rendre EUROCOUSTIC responsable 
de tout dommage direct ou indirect qui pourrait survenir. D’autre part EUROCOUSTIC se réserve le droit d’apporter des modifications sans préavis.

SYSTÈME T24

Positionnement des lumières  
Pour modules 600x600/1200

Pour module 675x675/1350

50 35 x 100 

7523 x 150 75

300 300 

300 300 300 300 

600600600

3006 x 300300

50
3600 mm 

3600 mm 

600 mm 

1200 mm 

1800 mm 

2400 mm 

38
38

38
32

32
32

56.25 31 x 112.5 

337.5 337.5

337.5 337.5 337.5 337.5

56.25
3600 mm 

675 mm 

1350 mm 

38
32

32

262 300 4 x 150 300 262  
1724 mm (1800 d'axe - Lisses plates ou joint creux de 100)

38

Pour modules 300/400/600x1800 (sur lisses plates ou joint creux de 100)

HOOK-ON
l’ossature à crochet
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N.B. : Les renseignements diffusés sur ces fiches sont donnés à titre indicatif. Leur utilisation ne pourra en aucun cas rendre EUROCOUSTIC responsable 
de tout dommage direct ou indirect qui pourrait survenir. D’autre part EUROCOUSTIC se réserve le droit d’apporter des modifications sans préavis.

SYSTÈME T24 LONGUE PORTÉE

Positionnement des lumières  
Pour modules 600x600/1200

2400 mm 

1800 mm 

3600 mm 

600 600 600 600

600600600

150 11 x 300 150

300 300 

300 300 300 300 

600600600

3006 x 300300

600 mm 

1200 mm 

1800 mm 

2400 mm 

60
60

60
38

32
32

32

HOOK-ON
l’ossature à crochet
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N.B. : Les renseignements diffusés sur ces fiches sont donnés à titre indicatif. Leur utilisation ne pourra en aucun cas rendre EUROCOUSTIC responsable 
de tout dommage direct ou indirect qui pourrait survenir. D’autre part EUROCOUSTIC se réserve le droit d’apporter des modifications sans préavis.

SYSTÈME T35

Positionnement des lumières  
Pour module 600x1200

Pour modules 1000x1505/1995

50 35 x 100 50
3600 mm 

38
38

300 300 300 300 
1200 mm 

50 35 x 100 50
3600 mm 

38
38

38

752.5 752.5 
1505 mm 

997.5 997.5
1995 mm 

HOOK-ON
l’ossature à crochet
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SYSTÈME T35 LONGUE PORTÉE

N.B. : Les renseignements diffusés sur ces fiches sont donnés à titre indicatif. Leur utilisation ne pourra en aucun cas rendre EUROCOUSTIC responsable 
de tout dommage direct ou indirect qui pourrait survenir. D’autre part EUROCOUSTIC se réserve le droit d’apporter des modifications sans préavis.

Positionnement des lumières  
Pour module 600x1200

150 11 x 300 150
3600 mm 

60
38

300 300 300 300 
1200 mm 

38
38

1505 mm 

1995 mm 

752.5 752.5 

997.5 997.5

125 13 x 250 125

60

3500 mm 

Pour modules 1000x1505/1995

HOOK-ON
l’ossature à crochet

PO
SI

TI
O

N
N

EM
EN

T 
D

ES
 L

U
M

IÈ
R

ES
O

ss
at

u
re

s 
QU

IC
K 

LO
CK

®
 H

OO
K-

ON
 S

ys
tè

m
es

 T
35

 e
t 

T3
5 

LP





PA
G

ES
 6

0-
61

N.B. : Les renseignements diffusés sur ces fiches sont donnés à titre indicatif. Leur utilisation ne pourra en aucun cas rendre EUROCOUSTIC responsable 
de tout dommage direct ou indirect qui pourrait survenir. D’autre part EUROCOUSTIC se réserve le droit d’apporter des modifications sans préavis.
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CLIP-ON
l’ossature à clic

SYSTÈME T15

Pour module 675x675/1350

Positionnement des lumières  
Pour modules 600x600/1200

50 35 x 50
3600 mm 

38

300 300 

300 300 300 300 

600 mm 

1200 mm 

32
32

337.5 337.5 
675 mm 

32

337.5 337.5 337.5 337.5 
1350 mm 

32

56.25 31 x 112.5 56.25
3600 mm 

38
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N.B. : Les renseignements diffusés sur ces fiches sont donnés à titre indicatif. Leur utilisation ne pourra en aucun cas rendre EUROCOUSTIC responsable 
de tout dommage direct ou indirect qui pourrait survenir. D’autre part EUROCOUSTIC se réserve le droit d’apporter des modifications sans préavis.

SYSTÈME T24

CLIP-ON
l’ossature à clicPositionnement des lumières  

Pour modules 600x600/1200

Pour module 675x675/1350

50 35 x 100 

300 300 

300 300 300 300 

600600600

50
3600 mm 

600 mm 

1200 mm 

1800 mm 

38
25

32
32

56.25 31 x 112.5 56.25

337.5 337.5 337.5 337.5 

337.5 337.5 

3600 mm 

38

1350 mm 

32

675 mm 

25
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N.B. : Les renseignements diffusés sur ces fiches sont donnés à titre indicatif. Leur utilisation ne pourra en aucun cas rendre EUROCOUSTIC responsable 
de tout dommage direct ou indirect qui pourrait survenir. D’autre part EUROCOUSTIC se réserve le droit d’apporter des modifications sans préavis.

CLIP-ON
l’ossature à clic

SYSTÈME T24 LONGUE PORTÉE

Positionnement des lumières  
Pour modules 600x600/1200

3600 mm 

70

150 11 x 300 150

300 300 

300 300 300 300 

600600600

600 mm 

1200 mm 

1800 mm 
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N.B. : Les renseignements diffusés sur ces fiches sont donnés à titre indicatif. Leur utilisation ne pourra en aucun cas rendre EUROCOUSTIC responsable 
de tout dommage direct ou indirect qui pourrait survenir. D’autre part EUROCOUSTIC se réserve le droit d’apporter des modifications sans préavis.

CLIP-ON
l’ossature à clic

SYSTÈME T35

Positionnement des lumières  
Pour module 600x1200

Pour modules 1000x1505/1995

50 35 x 100 50
3600 mm 

38

300 300 300 300 
1200 mm 

38

50 35 x 100 50

750 750 

997.5 997.5 

3600 mm 

38

1500 mm 

38

1995 mm 

38
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Positionnement des lumières  
Pour module 600x1200

Pour modules 1000x1505/1995

150 11 x 300 150

300 300 300 300 

3600 mm 

70

1200 mm 

38

125 13 x 250 125

750 750 

997.5 997.5 

3500 mm 

70

1500 mm 

38

1995 mm 

38
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l’ossature à clic

SYSTÈME T35 LONGUE PORTÉE 



N.B. : Les renseignements diffusés sur ces fiches sont donnés à titre indicatif. Leur utilisation ne pourra en aucun cas rendre EUROCOUSTIC responsable 
de tout dommage direct ou indirect qui pourrait survenir. D’autre part EUROCOUSTIC se réserve le droit d’apporter des modifications sans préavis.

SYSTÈME CROSS-LOCK / SYSTÈME INSULA®

Positionnement des lumières  
Système Cross-Lock pour modules 300/400/600x600 ... 2400

Système Insula® 38 pour modules 600x600/1200

Système Insula® 76 ou Insula®s 86 avec dalles feuillurées pour modules 600x600/1200

Système Insula® 86 ossature cachée pour module 600x600

50 35 x 100 50

15011 x 300 150

3600 mm 

38

3600 mm 

38

Profil primaire Cross-Lock = porteur Quick-Lock® T24/38 

Profil secondaire Cross-Lock

24 24 24 24

39.5
n x 100 

3600 mm 

38

Porteur = porteur Quick-Lock® T24/38 à recouper ou coupe droite sur demande 

Voir entretoises T24 pour modules 600x600/1200 page 56

Longueur utilisée = (n x 600) + (2 x 10.5) = (n x 600) +21 Longueur restante
10,5 10,5

1221/1821/2421/3021/3621

n x 150
1221/1821/2421/3021/3621

n x 300
n x 300300

300150 300
300

150

150150

38
38

Profil primaire 

Profil secondaire 

Voir entretoises T24 pour modules 600x600/1200 page 56 (sauf pour les périphériques à demander spécifiquement en ht38) 

24 24 24 24

10,510,5

10,5 10,5

1245/1845/2445/3045/3645 

n x 300
n x 300312

300162 300
312

162

n x 150
1245/1845/2445/3045/3645

150150

38
38

Profil primaire 

Profil secondaire 

Voir entretoises T24 pour modules 600x600/1200 page 56 (sauf pour les périphériques à demander spécifiquement en ht38) 

10,5

10,5

10,5

10,5

24

24242424
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SYSTÈME LISSES PLATES OU JOINT CREUX PERFORÉS
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N.B. : Les renseignements diffusés sur ces fiches sont donnés à titre indicatif. Leur utilisation ne pourra en aucun cas rendre EUROCOUSTIC responsable 
de tout dommage direct ou indirect qui pourrait survenir. D’autre part EUROCOUSTIC se réserve le droit d’apporter des modifications sans préavis.
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Positionnement des lumières  
Pour module 300/400/600x1800

Lisses plates 50

Lisses plates 75

Lisses plates 100 / Lisses joint creux 100 (Oméga Plus) 

Lisses plates 125

Lisses plates 150

5050 100 100

3600 mm

100 32x100

50 

35
35

35
35

35

125

150

100

75



QUICK-LOCK®    

FICHES TECHNIQUES • EXPLICATION

 f2 

 f1 

 f1 

Les fiches techniques suivantes montrent les charges admissibles pour les différents systèmes. Il faut se référer à ces fiches techniques afin 
d’assurer l’installation d’un système de suspension en toute sécurité avec une capacité de charge adéquate. Les systèmes doivent être assemblés et 
montés conformément aux exigences décrites dans les normes de mise en œuvre des plafonds suspendus (DTU 58.1 pour la France) et des instruc-
tions de montage. Les fiches techniques indiquent également sous forme de diagrammes la planéité prévue - flèche - du système de suspension. 
C’est  une mesure de la qualité esthétique du plafond. Les charges admissibles sont fondées sur les exigences spécifiées dans la norme EN 13964. 
Cette norme permet une flèche supérieure à ce que nous conseillons pour un meilleur rendu esthétique. C’est la raison pour laquelle les différentes 
courbes des diagrammes indiquent les charges au cours de laquelle une flèche du système respectivement de 1 mm ou 2 mm est attendue. Nous 
conseillons d’utiliser la  courbe correspondant à une flèche de 2 mm pour un meilleur rendu esthétique en ayant des distances normales entre les 
points de suspension. La courbe correspondant à une flèche de 1mm est donnée pour information. Les diagrammes reposent sur une utilisation des 
plafonds dans un lieu clos et dans des conditions habituelles. Il n’a pas été tenu compte des éventuelles charges résultant du vent, des armatures, 
des installations, etc. 
Des conseils d’application peuvent être fournis sur demande pour des poses en situations particulières.

L’exemple ci-dessus montre comment la flèche du système prévue peut être déterminée pour un système particulier basé sur le poids du pan-
neau et la distance entre les suspentes. Des flèches intermédiaires peuvent être extrapolées linéairement. La ligne représentant la zone limite 
d’application ne peut être dépassée. Cette ligne indique le moment admissible, classe 1 de déformation selon EN 13964 qui correspond à une flèche 
1/500 de la portée entre porteurs ou suspentes avec un maximum de 4 mm.

En principe, les porteurs ne doivent pas être supportés par les profils de rives. Par conséquent, le premier point de suspension, pour un plafond 
standard, ne peut être situé à une distance de plus de 450 mm du mur. Afin d’assurer le transfert de la charge le plus favorablement possible entre 
les profils porteurs, le raccordement des porteurs ne doit pas s’effectuer à une distance de plus de 300 mm du point de suspension le plus proche.

tot 15 kg, snelhanger
tot 25 kg, noniushanger

Maximale belasting per ophangpuntDoorbuiging
Doorbuiging - 1 mm
Doorbuiging - 2 mm
Doorbuiging -  Klasse 1, EN 13964 = maximum

600

750

900

1050

1200

1350

1500

1650

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
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m
]

paneelgewicht [kg/m2]

A  600 x 1200 standaard
B  600 x 600 standaard

Zone limite
d’application

1 mm 2 mm

A 600 x 1200 standard

B 600 x 600 standard
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poids des dalles (kg/m2)

tot 15 kg, snelhanger
tot 25 kg, noniushanger

Geadviseerde maximale belasting 
per ophangpunt Doorbuiging - 0-1 mm

Doorbuiging - 1-2 mm
Doorbuiging - 2-3 mm

A  600 x 1200 standaard

B  600 x 600 standaard

600

12
00

max
450

600

60
0

Hoofdprofiel
Tussenstuk
Ophangpunt

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1500

1200

900
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1350

1050

750

600

QUICK LOCK 15/38 RE, systeem 2, 600 x 600 mm, 600 x 1200 mm.

Tegelgewicht kg/m2
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
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QUICK LOCK 15/38 RE, systeem 1-kruisverband-, 600 x 600 mm, 600 x 1200 mm.

Tegelgewicht kg/m2
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
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QUICK LOCK 15/38, systeem 2, 600 x 600 mm, 600 x 1200 mm.

Tegelgewicht kg/m2
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0 1

1 1

1 2

2 2 3

1 2 3

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
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1650
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1050

750

600

QUICK LOCK 15/38, systeem 1-kruisverband-, 600 x 600 mm, 600 x 1200 mm.

Tegelgewicht kg/m2
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450

 max 450  max 300 

B 600 x 600 standard

Flèche du système : f1 + f2

Charges admissibles uniformément réparties en kg/m²
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SYSTÈME T15
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N.B. : Les renseignements diffusés sur ces fiches sont donnés à titre indicatif. Leur utilisation ne pourra en aucun cas rendre EUROCOUSTIC responsable 
de tout dommage direct ou indirect qui pourrait survenir. D’autre part EUROCOUSTIC se réserve le droit d’apporter des modifications sans préavis.
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Charges admissibles uniformément réparties en kg/m2

Quantités par m2

Charges admissibles et quantités par m2

Schéma des fixations

Etude de charge sur demande pour toutes autres configurations d’installation.

Porteur T15/38
Entretoise T15/38
Suspente

A  600 x 1200 standard B  600 x 600 standard

600

12
00

12
00

600

60
0

15

38

 - Les diagrammes ci-dessous indiquent la flèche maximale prévue pour un poids de dalle donné et une distance choisie entre les points de 
suspension sur le profilé porteur. Ils ont été élaborés sur la base de charges admissibles évaluées selon l’article 5.2.3 de la norme EN 13964.

 - Les diagrammes reposent sur une utilisation dans un lieu clos et dans des conditions habituelles. Il n’a pas été tenu compte des éventuelles 
charges résultant du vent, des armatures, des installations, etc.

Flèche = 1 mm

Flèche = 2 mm

Zone limite d’application = Moment adm, Classe 1 de déformation

selon EN 13964 qui correspond à une flèche de 1/500 de la portée

entre porteurs ou suspentes avec un maximum de 4mm

Charge maximale par point de suspension = 15 kg

Charge maximale par point de suspension = 25 kg

N.B. : le choix de la distance entre suspentes en fonction du poids des dalles (ou inversement) peut 
se faire en utilisant la courbe de la zone limite d’application. Nous conseillons néanmoins d’utiliser 
la courbe correspondant à une flèche de 2mm (si elle est présente sur le diagramme) pour un meilleur 
rendu visuel du plafond. La courbe correspondant à une flèche de 1mm est donnée pour information.
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Poids des dalles [kg/m²]

A  600 x 1200 standard   B  600 x 600   standard

Schéma des fixations Porteur T15/38 3600 Entretoise T15/38 1200 Entretoise T15/38 600

A    600 x 1200 standard 0.84 ml/m2 1.67 ml/m2

B    600 x 600   standard 0.84 ml/m2 1.67 ml/m2 0.84 ml/m2



N.B. : Les renseignements diffusés sur ces fiches sont donnés à titre indicatif. Leur utilisation ne pourra en aucun cas rendre EUROCOUSTIC responsable 
de tout dommage direct ou indirect qui pourrait survenir. D’autre part EUROCOUSTIC se réserve le droit d’apporter des modifications sans préavis.

HOOK-ON
l’ossature à crochetCharges admissibles et quantités par m2

Schéma des fixations

Charges admissibles uniformément réparties en kg/m2

 - Les diagrammes ci-dessous indiquent la flèche maximale prévue pour un poids de dalle donné et une distance choisie entre les points de 
suspension sur le profilé porteur. Ils ont été élaborés sur la base de charges admissibles évaluées selon l’article 5.2.3 de la norme EN 13964.

 - Les diagrammes reposent sur une utilisation dans un lieu clos et dans des conditions habituelles. Il n’a pas été tenu compte des éventuelles 
charges résultant du vent, des armatures, des installations, etc.

Flèche = 1 mm

Flèche = 2 mm

Zone limite d’application = Moment adm, Classe 1 de déformation

selon EN 13964 qui correspond à une flèche de 1/500 de la portée

entre porteurs ou suspentes avec un maximum de 4mm

Charge maximale par point de suspension = 15 kg

Charge maximale par point de suspension = 25 kg

N.B. : le choix de la distance entre suspentes en fonction du poids des dalles (ou inversement) peut 
se faire en utilisant la courbe de la zone limite d’application. Nous conseillons néanmoins d’utiliser 
la courbe correspondant à une flèche de 2mm (si elle est présente sur le diagramme) pour un meilleur 
rendu visuel du plafond. La courbe correspondant à une flèche de 1mm est donnée pour information.
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Poids des dalles [kg/m²]

A  600 x 1200 standard   B  600 x 600   standard
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Poids des dalles [kg/m²]

C  600 x 600 standard d’axe 1800

Quantités par m2

Schéma des fixations Porteur T24/38 3600 Entretoise T24/32 1800 Entretoise T24/32 1200 Entretoise T24/32 600

A    600 x 1200 standard 0.84 ml/m2 1.67 ml/m2

B    600 x 600   standard 0.84 ml/m2 1.67 ml/m2 0.84 ml/m2

C    600 x 600   standard d’axe 1800 0.56 ml/m2 1.67 ml/m2 1.12 ml/m2

SYSTÈME T24

Porteur T24/38
Entretoise T24/32
Suspente

A  600 x 1200 standard B  600 x 600 standard

600

12
00

18
0012

00

600

60
0

C  600 x 600 standard d’axe 1800

600

60
0

24

38

24

32

Etude de charge sur demande pour toutes autres configurations d’installation.
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N.B. : Les renseignements diffusés sur ces fiches sont donnés à titre indicatif. Leur utilisation ne pourra en aucun cas rendre EUROCOUSTIC responsable 
de tout dommage direct ou indirect qui pourrait survenir. D’autre part EUROCOUSTIC se réserve le droit d’apporter des modifications sans préavis.

SYSTÈME T24 LONGUE PORTÉE

Charges admissibles et quantités par m2

Schéma des fixations

Charges admissibles uniformément réparties en kg/m2

HOOK-ON
l’ossature à crochet

A  600 x 1200 standard

600

12
00

18
00

C  600 x 1200 croisé d’axe 1800

1200

60
0

18
00

B  600 x 1800 standard

600

Porteur T24/60
Entretoise  T24/60
Entretoise  T24/32
Suspente   Etude de charge sur demande pour toutes autres configurations d’installation.

60
29

24

 - Les diagrammes ci-dessous indiquent la flèche maximale prévue pour un poids de dalle donné et une distance choisie entre les points de 
suspension sur le profilé porteur. Ils ont été élaborés sur la base de charges admissibles évaluées selon l’article 5.2.3 de la norme EN 13964.

 - Les diagrammes reposent sur une utilisation dans un lieu clos et dans des conditions habituelles. Il n’a pas été tenu compte des éventuelles 
charges résultant du vent, des armatures, des installations, etc.

Flèche = 1 mm

Flèche = 2 mm

Zone limite d’application = Moment adm, Classe 1 de déformation

selon EN 13964 qui correspond à une flèche de 1/500 de la portée

entre porteurs ou suspentes avec un maximum de 4mm

Charge maximale par point de suspension = 15 kg

Charge maximale par point de suspension = 25 kg

N.B. : le choix de la distance entre suspentes en fonction du poids des dalles (ou inversement) peut 
se faire en utilisant la courbe de la zone limite d’application. Nous conseillons néanmoins d’utiliser 
la courbe correspondant à une flèche de 2mm (si elle est présente sur le diagramme) pour un meilleur 
rendu visuel du plafond. La courbe correspondant à une flèche de 1mm est donnée pour information.
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Poids des dalles [kg/m²]

A  600 x 1200 standard
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Poids des dalles [kg/m²]

B  600 x 1800 standard
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Poids des dalles [kg/m²]

C  600 x 1200 croisé d’axe 1800

Quantités par m2

Schéma des fixations Porteur T24/60 3600 Entretoise T24/60 1800 Entretoise T24/32 1200

A    600 x 1200 standard 0.84 ml/m2 1.67 ml/m2

B    600 x 1800 standard 0.56 ml/m2 1.67 ml/m2

C    600 x 1200 croisé d’axe 1800 0.56 ml/m2 0.84 ml/m2 1.12 ml/m2
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N.B. : Les renseignements diffusés sur ces fiches sont donnés à titre indicatif. Leur utilisation ne pourra en aucun cas rendre EUROCOUSTIC responsable 
de tout dommage direct ou indirect qui pourrait survenir. D’autre part EUROCOUSTIC se réserve le droit d’apporter des modifications sans préavis.

SYSTÈME T35

HOOK-ON
l’ossature à crochetCharges admissibles et quantités par m2

Schéma des fixations

Charges admissibles uniformément réparties en kg/m2

Porteur T35/38 
Entretoise T35/38
Suspente Etude de charge sur demande pour toutes autres configurations d’installation.

C  1000 x 1995 standard

1000

19
95

A  600 x 1200 standard

600

12
00

1000

15
05

B  1000 x 1505 standard

38

35

 - Les diagrammes ci-dessous indiquent la flèche maximale prévue pour un poids de dalle donné et une distance choisie entre les points de 
suspension sur le profilé porteur. Ils ont été élaborés sur la base de charges admissibles évaluées selon l’article 5.2.3 de la norme EN 13964.

 - Les diagrammes reposent sur une utilisation dans un lieu clos et dans des conditions habituelles. Il n’a pas été tenu compte des éventuelles 
charges résultant du vent, des armatures, des installations, etc.

N.B. : le choix de la distance entre suspentes en fonction du poids des dalles (ou inversement) peut 
se faire en utilisant la courbe de la zone limite d’application. Nous conseillons néanmoins d’utiliser 
la courbe correspondant à une flèche de 2mm (si elle est présente sur le diagramme) pour un meilleur 
rendu visuel du plafond. La courbe correspondant à une flèche de 1mm est donnée pour information.
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Poids des dalles [kg/m²]

A  600 x 1200 standard
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Poids des dalles [kg/m²]

B  1000 x 1505 standard

600

750

900

1050

1200

1350

1500

1650

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

D
is

ta
n

ce
 e

n
tr

e 
2 

su
sp

en
te

s 
 [m

m
]

Poids des dalles [kg/m²]

C  1000 x 1995 standard

Flèche = 1 mm

Flèche = 2 mm

Zone limite d’application = Moment adm, Classe 1 de déformation

selon EN 13964 qui correspond à une flèche de 1/500 de la portée

entre porteurs ou suspentes avec un maximum de 4mm

Charge maximale par point de suspension = 15 kg

Charge maximale par point de suspension = 25 kg

Quantités par m2

Schéma des fixations Porteur T35/38 3600 Entretoise T35/38 1995 Entretoise T35/38 1505 Entretoise T35/38 1200

A      600 x 1200 standard 0.84 ml/m2 1.67 ml/m2

B    1000 x 1505 standard 0.67 ml/m2 1.00 ml/m2

C    1000 x 1995 standard 0.51 ml/m2 1.00 ml/m2
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SYSTÈME T35 LONGUE PORTÉE

N.B. : Les renseignements diffusés sur ces fiches sont donnés à titre indicatif. Leur utilisation ne pourra en aucun cas rendre EUROCOUSTIC responsable 
de tout dommage direct ou indirect qui pourrait survenir. D’autre part EUROCOUSTIC se réserve le droit d’apporter des modifications sans préavis.

Charges admissibles et quantités par m2

Schéma des fixations

Charges admissibles uniformément réparties en kg/m2

HOOK-ON
l’ossature à crochet

C  1000 x 1995 standard

1000

19
95

A  600 x 1200 standard

600

12
00

1000

15
05

B  1000 x 1505 standard

Porteur T35/60 
Entretoise  T35/38 
Suspente  Etude de charge sur demande pour toutes autres configurations d’installation.

35

60
29

 - Les diagrammes ci-dessous indiquent la flèche maximale prévue pour un poids de dalle donné et une distance choisie entre les points de 
suspension sur le profilé porteur. Ils ont été élaborés sur la base de charges admissibles évaluées selon l’article 5.2.3 de la norme EN 13964.

 - Les diagrammes reposent sur une utilisation dans un lieu clos et dans des conditions habituelles. Il n’a pas été tenu compte des éventuelles 
charges résultant du vent, des armatures, des installations, etc.

N.B. : le choix de la distance entre suspentes en fonction du poids des dalles (ou inversement) peut 
se faire en utilisant la courbe de la zone limite d’application. Nous conseillons néanmoins d’utiliser 
la courbe correspondant à une flèche de 2mm (si elle est présente sur le diagramme) pour un meilleur 
rendu visuel du plafond. La courbe correspondant à une flèche de 1mm est donnée pour information.
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Poids des dalles [kg/m²]

A  600 x 1200 standard
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Poids des dalles [kg/m²]

B  1000 x 1505 standard
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Poids des dalles [kg/m²]

C  1000 x 1995 standard

Flèche = 1 mm

Flèche = 2 mm

Zone limite d’application = Moment adm, Classe 1 de déformation

selon EN 13964 qui correspond à une flèche de 1/500 de la portée

entre porteurs ou suspentes avec un maximum de 4mm

Charge maximale par point de suspension = 15 kg

Charge maximale par point de suspension = 25 kg

Quantités par m2

Schéma des fixations Porteur T35/60 3600 Entretoise T35/38 1995 Entretoise T35/38 1505 Entretoise T35/38 1200

A      600 x 1200 standard 0.84 ml/m2 1.67 ml/m2

B    1000 x 1505 standard 0.67 ml/m2 1.00 ml/m2

C    1000 x 1995 standard 0.51 ml/m2 1.00 ml/m2
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SYSTÈME T15

Charges admissibles et quantités par m2

Schéma des fixations

Charges admissibles uniformément réparties en kg/m2

 - Les diagrammes ci-dessous indiquent la flèche maximale prévue pour un poids de dalle donné et une distance choisie entre les points de 
suspension sur le profilé porteur. Ils ont été élaborés sur la base de charges admissibles évaluées selon l’article 5.2.3 de la norme EN 13964.

 - Les diagrammes reposent sur une utilisation dans un lieu clos et dans des conditions habituelles. Il n’a pas été tenu compte des éventuelles 
charges résultant du vent, des armatures, des installations, etc.

Flèche = 1 mm

Flèche = 2 mm

Zone limite d’application = Moment adm, Classe 1 de déformation

selon EN 13964 qui correspond à une flèche de 1/500 de la portée

entre porteurs ou suspentes avec un maximum de 4mm

Charge maximale par point de suspension = 15 kg

Charge maximale par point de suspension = 25 kg

N.B. : le choix de la distance entre suspentes en fonction du poids des dalles (ou inversement) peut 
se faire en utilisant la courbe de la zone limite d’application. Nous conseillons néanmoins d’utiliser 
la courbe correspondant à une flèche de 2mm (si elle est présente sur le diagramme) pour un meilleur 
rendu visuel du plafond. La courbe correspondant à une flèche de 1mm est donnée pour information.
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Poids des dalles [kg/m²]

A  600 x 1200 standard   B  600 x 600   standard

Etude de charge sur demande pour toutes autres configurations d’installation.

Porteur T15/38
Entretoise T15/32
Suspente

A  600 x 1200 standard B  600 x 600 standard

600

12
00

12
00

600

60
0

15

38

15

32

Quantités par m2

Schéma des fixations Porteur T15/38 3600 Entretoise T15/32 1200 Entretoise T15/32 600

A    600 x 1200 standard 0.84 ml/m² 1.67 ml/m²
B    600 x 600   standard 0.84 ml/m² 1.67 ml/m² 0.84 ml/m²

CLIP-ON
l’ossature à clic

N.B. : Les renseignements diffusés sur ces fiches sont donnés à titre indicatif. Leur utilisation ne pourra en aucun cas rendre EUROCOUSTIC responsable 
de tout dommage direct ou indirect qui pourrait survenir. D’autre part EUROCOUSTIC se réserve le droit d’apporter des modifications sans préavis.
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SYSTÈME T24

N.B. : Les renseignements diffusés sur ces fiches sont donnés à titre indicatif. Leur utilisation ne pourra en aucun cas rendre EUROCOUSTIC responsable 
de tout dommage direct ou indirect qui pourrait survenir. D’autre part EUROCOUSTIC se réserve le droit d’apporter des modifications sans préavis.

CLIP-ON
l’ossature à clicCharges admissibles et quantités par m2

Schéma des fixations

Charges admissibles uniformément réparties en kg/m2

 - Les diagrammes ci-dessous indiquent la flèche maximale prévue pour un poids de dalle donné et une distance choisie entre les points de 
suspension sur le profilé porteur. Ils ont été élaborés sur la base de charges admissibles évaluées selon l’article 5.2.3 de la norme EN 13964.

 - Les diagrammes reposent sur une utilisation dans un lieu clos et dans des conditions habituelles. Il n’a pas été tenu compte des éventuelles 
charges résultant du vent, des armatures, des installations, etc.

Flèche = 1 mm

Flèche = 2 mm

Zone limite d’application = Moment adm, Classe 1 de déformation

selon EN 13964 qui correspond à une flèche de 1/500 de la portée

entre porteurs ou suspentes avec un maximum de 4mm

Charge maximale par point de suspension = 15 kg

Charge maximale par point de suspension = 25 kg

N.B. : le choix de la distance entre suspentes en fonction du poids des dalles (ou inversement) peut 
se faire en utilisant la courbe de la zone limite d’application. Nous conseillons néanmoins d’utiliser 
la courbe correspondant à une flèche de 2mm (si elle est présente sur le diagramme) pour un meilleur 
rendu visuel du plafond. La courbe correspondant à une flèche de 1mm est donnée pour information.
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Poids des dalles [kg/m²]

A  600 x 1200 standard     B  600 x 600   standard

600

750

900

1050

1200

1350

1500

1650

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

D
is

ta
n

ce
 e

n
tr

e 
2 

su
sp

en
te

s 
 [m

m
]

Poids des dalles [kg/m²]

C  600 x 600 standard d’axe 1800

Etude de charge sur demande pour toutes autres configurations d’installation.

Porteur T24/38
Entretoise T24/32
Entretoise T24/25
Suspente

A  600 x 1200 standard B  600 x 600 standard
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00

18
0012

00

600

60
0

C  600 x 600 standard d’axe 1800
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Quantités par m2

Schéma des fixations Porteur T24/38 3600 Entretoise T24/32 1800 Entretoise T24/32 1200 Entretoise T24/25 600

A    600 x 1200 standard 0.84 ml/m² 1.67 ml/m²
B    600 x 600   standard 0.84 ml/m² 1.67 ml/m² 0.84 ml/m²
C    600 x 600   standard d’axe 1800 0.56 ml/m² 1.67 ml/m² 1.12 ml/m²
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N.B. : Les renseignements diffusés sur ces fiches sont donnés à titre indicatif. Leur utilisation ne pourra en aucun cas rendre EUROCOUSTIC responsable 
de tout dommage direct ou indirect qui pourrait survenir. D’autre part EUROCOUSTIC se réserve le droit d’apporter des modifications sans préavis.

SYSTÈME T24 LONGUE PORTÉE

 - Les diagrammes ci-dessous indiquent la flèche maximale prévue pour un poids de dalle donné et une distance choisie entre les points de 
suspension sur le profilé porteur. Ils ont été élaborés sur la base de charges admissibles évaluées selon l’article 5.2.3 de la norme EN 13964.

 - Les diagrammes reposent sur une utilisation dans un lieu clos et dans des conditions habituelles. Il n’a pas été tenu compte des éventuelles 
charges résultant du vent, des armatures, des installations, etc.

Flèche = 1 mm

Flèche = 2 mm

Zone limite d’application = Moment adm, Classe 1 de déformation

selon EN 13964 qui correspond à une flèche de 1/500 de la portée

entre porteurs ou suspentes avec un maximum de 4mm

Charge maximale par point de suspension = 25 kg

Charge maximale par point de suspension = 80 kg

N.B. : le choix de la distance entre suspentes en fonction du poids des dalles (ou inversement) peut 
se faire en utilisant la courbe de la zone limite d’application. Nous conseillons néanmoins d’utiliser 
la courbe correspondant à une flèche de 2mm (si elle est présente sur le diagramme) pour un meilleur 
rendu visuel du plafond. La courbe correspondant à une flèche de 1mm est donnée pour information.
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Poids des dalles [kg/m²]

A  600 x 1200 standard B  600 x 600 standard
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Poids des dalles [kg/m²]

C  600 x 600 standard d’axe 1800

Charges admissibles et quantités par m2

Schéma des fixations

Charges admissibles uniformément réparties en kg/m2

Quantités par m2

A  600 x 1200 standard B  600 x 600 standard
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C  600 x 600 standard d’axe 1800

600
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24

70

Porteur T24/70
Entretoise T24/32
Entretoise T24/25
Suspente24

32
 o

u
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5

Etude de charge sur demande pour toutes autres configurations 
d’installation.

Schéma des fixations Porteur T24/70 3600 Entretoise T24/32 1800 Entretoise T24/32 1200 Entretoise T24/25 600

A    600 x 1200 standard 0.84 ml/m² 1.67 ml/m²
B    600 x 600   standard 0.84 ml/m² 1.67 ml/m² 0.84 ml/m²
C    600 x 600   standard d’axe 1800 0.56 ml/m² 1.67 ml/m² 1.12 ml/m²

CLIP-ON
l’ossature à clic
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SYSTÈME T35

N.B. : Les renseignements diffusés sur ces fiches sont donnés à titre indicatif. Leur utilisation ne pourra en aucun cas rendre EUROCOUSTIC responsable 
de tout dommage direct ou indirect qui pourrait survenir. D’autre part EUROCOUSTIC se réserve le droit d’apporter des modifications sans préavis.

CLIP-ON
l’ossature à clicCharges admissibles et quantités par m2

Schéma des fixations

Charges admissibles uniformément réparties en kg/m2

N.B. : le choix de la distance entre suspentes en fonction du poids des dalles (ou inversement) peut 
se faire en utilisant la courbe de la zone limite d’application. Nous conseillons néanmoins d’utiliser 
la courbe correspondant à une flèche de 2mm (si elle est présente sur le diagramme) pour un meilleur 
rendu visuel du plafond. La courbe correspondant à une flèche de 1mm est donnée pour information.

 - Les diagrammes ci-dessous indiquent la flèche maximale prévue pour un poids de dalle donné et une distance choisie entre les points de 
suspension sur le profilé porteur. Ils ont été élaborés sur la base de charges admissibles évaluées selon l’article 5.2.3 de la norme EN 13964.

 - Les diagrammes reposent sur une utilisation dans un lieu clos et dans des conditions habituelles. Il n’a pas été tenu compte des éventuelles 
charges résultant du vent, des armatures, des installations, etc.
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Poids des dalles [kg/m²]

A  600 x 1200 standard
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Poids des dalles [kg/m²]

B  1000 x 1500 standard
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Poids des dalles [kg/m²]

C  1000 x 1995 standard
Flèche = 1 mm

Flèche = 2 mm

Zone limite d’application = Moment adm, Classe 1 de déformation

selon EN 13964 qui correspond à une flèche de 1/500 de la portée

entre porteurs ou suspentes avec un maximum de 4mm

Charge maximale par point de suspension = 15 kg

Charge maximale par point de suspension = 25 kg

Porteur T35/38 
Entretoise T35/38
Suspente Etude de charge sur demande pour toutes autres configurations d’installation.

C  1000 x 1995 standard

1000

19
95

A  600 x 1200 standard

600

12
00

1000

15
00

B  1000 x 1500 standard

38

35

Quantités par m2

Schéma des fixations Porteur T35/38 3600 Entretoise T35/38 1995 Entretoise T35/38 1500 Entretoise T35/38 1200

A      600 x 1200 standard 0.84 ml/m² 1.67 ml/m²
B    1000 x 1500 standard 0.67 ml/m² 1.00 ml/m²
C    1000 x 1995 standard 0.51 ml/m² 1.00 ml/m²
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SYSTÈME T35 LONGUE PORTÉE
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CLIP-ON
l’ossature à clicCharges admissibles et quantités par m2

Schéma des fixations

Charges admissibles uniformément réparties en kg/m2

N.B. : le choix de la distance entre suspentes en fonction du poids des dalles (ou inversement) peut 
se faire en utilisant la courbe de la zone limite d’application. Nous conseillons néanmoins d’utiliser 
la courbe correspondant à une flèche de 2mm (si elle est présente sur le diagramme) pour un meilleur 
rendu visuel du plafond. La courbe correspondant à une flèche de 1mm est donnée pour information.

 - Les diagrammes ci-dessous indiquent la flèche maximale prévue pour un poids de dalle donné et une distance choisie entre les points de 
suspension sur le profilé porteur. Ils ont été élaborés sur la base de charges admissibles évaluées selon l’article 5.2.3 de la norme EN 13964.

 - Les diagrammes reposent sur une utilisation dans un lieu clos et dans des conditions habituelles. Il n’a pas été tenu compte des éventuelles 
charges résultant du vent, des armatures, des installations, etc.
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Poids des dalles [kg/m²]

A  600 x 1200 standard
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Poids des dalles [kg/m²]

B  1000 x 1500 standard
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Poids des dalles [kg/m²]

C  1000 x 1995 standard
Flèche = 1 mm

Flèche = 2 mm

Zone limite d’application = Moment adm, Classe 1 de déformation

selon EN 13964 qui correspond à une flèche de 1/500 de la portée

entre porteurs ou suspentes avec un maximum de 4mm

Charge maximale par point de suspension = 25 kg

Charge maximale par point de suspension = 80 kg

C  1000 x 1995 standard

1000

19
95

A  600 x 1200 standard

600

12
00

1000

15
00

B  1000 x 1500 standard

Porteur T35/70 
Entretoise  T35/38 
Suspente35

70

38

35

Quantités par m2

Schéma des fixations Porteur T35/70 3600 Entretoise T35/38 1995 Entretoise T35/38 1500 Entretoise T35/38 1200

A      600 x 1200 standard 0.84 ml/m² 1.67 ml/m²
B    1000 x 1500 standard 0.67 ml/m² 1.00 ml/m²
C    1000 x 1995 standard 0.51 ml/m² 1.00 ml/m²

N.B. : Les renseignements diffusés sur ces fiches sont donnés à titre indicatif. Leur utilisation ne pourra en aucun cas rendre EUROCOUSTIC responsable 
de tout dommage direct ou indirect qui pourrait survenir. D’autre part EUROCOUSTIC se réserve le droit d’apporter des modifications sans préavis.
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Etude de charge sur demande pour toutes  
autres configurations d’installation.



Charges admissibles et quantités par m2

Schéma des fixations

Exemples d’utilisation des courbes de charge et de calcul de charge par suspente

N = 1 Barre  N = 2 Barres

D5219 De 3500 à 4500 mm De 4600 à 6500 mm

De 4600 à 5500 mmD5253 De 3500 à 4500 mm

D5220 De 3000 à 4000 mm De 4100 à 5000 mm

D5241

D5242

D5203

D5226 De 1750 à 3750 mm

D5198 De 1500 à 3500  mm

D5227 De 1250 à 3250 mm

Nombre de barre anti-dévers (N) par portée

Portée (P)
=

distance
entre 2 

suspentes 
ou points
d'appuis 

De 2750 à 4000 mm De 4100 à 4750 mm

De 2250 à 4000 mm De 4100 à 4250 mm

-

-

-

-

De 2000 à 4000 mm

PLP 
Barre anti-dévers
Suspente

12
0

40

12
0

40 40

85

40
85

40

85

40

70

40

70

54

40

54

Poids 2,34 kg/m Poids 1,96 kg/m Poids 1,69 kg/m Poids 1,35 kg/m Poids 1,01 kg/m Poids 1,27 kg/m Poids 0,95 kg/m Poids 0,88 kg/m Poids 0,74 kg/m

40
D5219

(87902)

Ep 1 mm

Ep 1 mm Ep 0.8 mm Ep 0.6 mm

Ep 0.8 mm Ep 0.6 mm

Ep 0.6 mm Ep 0.5 mm

Ep 1.2 mm

D5253
(87903)

D5220
(86240)

D5241
(86251)

D5242
(86236)

D5203
(86250)

D5226
(86239)

D5198
(86237)

D5227
(86249)

1. Le système PLP est composé de 9 profils porteurs principaux dont le choix est à faire en fonction :
     - de la portée (entraxe des suspentes ou distance entre 2 points d’appui).
     - de la charge (poids du plafond, ossature secondaire inclue ou des éléments suspendus ou posés). 

Les tableaux de charge ci-après permettent d’effectuer ce choix.
     Il y a lieu de considérer, selon l’application retenue, deux cas : 
     a) La flèche de 1/300 de la portée (à une portée de 1500 mm correspond une flèche de 5 mm).
     b) La flèche de 1/500 de la portée (à une même portée de 1500 mm correspond une flèche de 3 mm).

2. Les charges annoncées ne sont valables que si certaines précautions sont prises en particulier :
      - Les profils porteurs doivent obligatoirement être reliés entre eux de façon à former un ensemble stable ne déversant pas.

A cet effet, il est nécessaire d’utiliser les barres de liaison anti-dévers D5140 (86252) et 2 étriers AC29 (87744) par raccord sur chaque PLP. Dans 
certains cas particuliers, tels que le montage en direct des profils secondaires Z D5072 (86319) ou T D5110 (86235), ou le vissage des panneaux 
rigides sur les ailes supérieures ou inférieures du profil porteur, le montage des barres de liaison peut-être évité.

- Les raccordements des extrémités des profils porteurs utilisant les embouts muraux (2 embouts par extrémité de PLP) doivent comporter le 
nombre de boulons correspondant aux trous de fixation disponibles.

      -  Les éclisses de raccords des porteurs doivent toujours être dans un montage, alternées ou disposées en quinconce. Il est, d’autre part, recom-
mandé de positionner ces raccordements le plus près possible d’un point de fixation. Les éclisses et les embouts muraux doivent impérative-
ment être utilisés par paire.

SYSTÈME PROFILS LONGUE PORTÉE (PLP)

N.B. : Les renseignements diffusés sur ces fiches sont donnés à titre indicatif. Leur utilisation ne pourra en aucun cas rendre EUROCOUSTIC responsable 
de tout dommage direct ou indirect qui pourrait survenir. D’autre part EUROCOUSTIC se réserve le droit d’apporter des modifications sans préavis.
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N.B. : Les renseignements diffusés sur ces fiches sont donnés à titre indicatif. Leur utilisation ne pourra en aucun cas rendre EUROCOUSTIC responsable 
de tout dommage direct ou indirect qui pourrait survenir. D’autre part EUROCOUSTIC se réserve le droit d’apporter des modifications sans préavis.
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SYSTÈME PROFILS LONGUE PORTÉE (PLP)

Charges admissibles et quantités par m2

Charges admissibles uniformément réparties en kg/m2
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Entraxe PLP (E) = 1800 mm 
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Entraxe PLP (E) = 1200 mm
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FLECHE DU PLP 1/300e
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Entraxe PLP (E) = 1500 mm 
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FLECHE DU PLP 1/500e
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Entraxe PLP (E) = 1800 mm
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N.B. : Les renseignements diffusés sur ces fiches sont donnés à titre indicatif. Leur utilisation ne pourra en aucun cas rendre EUROCOUSTIC responsable 
de tout dommage direct ou indirect qui pourrait survenir. D’autre part EUROCOUSTIC se réserve le droit d’apporter des modifications sans préavis.

Charges admissibles et quantités par m2

Calcul de la charge par suspente

Quantités par m2

Exemples d’utilisation des courbes de charge et de calcul de charge par suspente

PLP 
Suspente

Surface A  

La suspente S reprend la charge uniformément répartie sur la surface A

Calcul comme suivant :

Charge sur S en kg =  Charge du plafond à poser* en kg/m2 +

* ossature secondaire comprise.
** voir page 80

P
2 == + +

P
2

x
E
2

E
2A en m² P en m x E en m

En fonction de l’entraxe des PLP, l’entraxe des suspentes (= Portée P) et du poids du plafond à poser, la charge par suspente supérieure peut 
varier dans des proportions très importantes.
Il est nécessaire de la calculer pour chaque configuration (voir règle de calcul ci-après) et de choisir le mode de suspension adapté en fonction 
de sa charge admissible. 

E en m
x A en m²

Poids du PLP**en kg/m

Note : les barres anti-dévers ne sont pas representées ici par 
souci de clareté du schéma

P = Portée = Distance entre 2 suspentes ou points d’appuis
E = Entraxe PLP
N = Nombre de barre anti-dévers par portée (voir tableau page 80)

Entraxe des PLP Profil PLP Suspentes supérieures Barres anti-dévers D5140 Etrier AC29 pour D5140  
(2 par raccord)

900 mm 1.12 m/m2

1200 mm 0.84 m/m2

1500 mm 0.67 m/m2

1800 mm 0.56 m/m2

Exemple 1
Données du problème
- Mise en place d’une ossature primaire pour suspendre un plafond
- Flèche souhaitée à 1/300e
- Entraxe des PLP (E) tous les 1200 mm (pour suspentes des porteurs secondaires tous les 1200 mm)
- Poids du plafond, ossature secondaire comprise : 17 kg/m2

Solution
Prendre l’abaque flèche 1/300e entraxe 1200 mm
En traçant une droite passant par la charge 17 kg, on choisi l’entraxe de suspension du PLP (E) en fonction des différents profils : 
     
Pour D5219, entraxe maxi des suspentes =( Portée P) : 5500 mm. Chaque suspente reprendra la charge de    17 kg/m2  +           x  5,5 m x 1,2 m = 125,2 kg

Pour D5220, entraxe maxi des suspentes =( Portée P) : 4000 mm. Chaque suspente reprendra la charge de    17 kg/m2 +           x  4 m x 1,2 m = 88,36 kg

Exemple 2
Données du problème
-Poids du plafond, ossature comprise : 18 kg/m2

-Entraxes de PLP (E) : 900 mm 
-Entraxes de suspentes PLP (= Portée P) : 4000 mm
Solution
Prendre l’abaque flèche 1/300e ou 1/500e (selon la flèche souhaitée) entraxe 900 mm
A l’intersection de la ligne passant par la charge 18 kg/m2 et celle passant par 4000 mm, prendre le profil immédiatement supérieur, soit le D5241  
au 1/300e ou le D5253 au 1/500e
Dans le cas du D5241, chaque suspente reprendra la charge de   18 kg/m2 +               x 4 m x 0,9 m = 70,2 kg

Dans le cas du D5253, chaque suspente reprendra la charge de   18 kg/m2 +               x 4 m x 0,9 m = 72,64 kg

1,35 kg/m
0,9 m

1,96 kg/m
0,9 m

2,34 kg/m
1,2 m

1,69 kg/m
1,2 m

SYSTÈME PROFILS LONGUE PORTÉE (PLP)

P en m x E en m
= qté pc/m²

1
= qté m/m²

P en m
N 

P en m x E en m
2 x N

= qté pc/m²
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N.B. : Les renseignements diffusés sur ces fiches sont donnés à titre indicatif. Leur utilisation ne pourra en aucun cas rendre EUROCOUSTIC responsable 
de tout dommage direct ou indirect qui pourrait survenir. D’autre part EUROCOUSTIC se réserve le droit d’apporter des modifications sans préavis.
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SYSTÈME LISSES PLATES OU JOINT CREUX PERFORÉES

Charges admissibles et quantités par m2

Schéma des fixations

Charges admissibles uniformément réparties en kg/m2

Quantités par m2

Etude de charge sur demande pour toutes autres configurations d’installation.

30
0

1800

A  1800 x 300 standard     

60
0

1800

B  1800 x 600 standard     

35

100

Lisse plate ou joint creux
Entretoise T24 pour lisse
Suspente

 - Les diagrammes ci-dessous indiquent la flèche maximale prévue pour un poids de dalle donné et une distance choisie entre les points de 
suspension sur le profilé porteur. Ils ont été élaborés sur la base de charges admissibles évaluées selon l’article 5.2.3 de la norme EN 13964.

 - Les diagrammes reposent sur une utilisation dans un lieu clos et dans des conditions habituelles. Il n’a pas été tenu compte des éventuelles 
charges résultant du vent, des armatures, des installations, etc.
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B  1800 x 600 standard
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Flèche = 1 mm

Flèche = 2 mm

Zone limite d’application = Moment adm, Classe 1 de déformation

selon EN 13964 qui correspond à une flèche de 1/500 de la portée

entre porteurs ou suspentes avec un maximum de 4mm

Charge maximale par point de suspension = 15 kg

Charge maximale par point de suspension = 25 kg

N.B. : le choix de la distance entre suspentes en fonction du poids des dalles (ou inversement) peut 
se faire en utilisant la courbe de la zone limite d’application. Nous conseillons néanmoins d’utiliser 
la courbe correspondant à une flèche de 2mm (si elle est présente sur le diagramme) pour un meilleur 
rendu visuel du plafond. La courbe correspondant à une flèche de 1mm est donnée pour information.

Schéma des fixations Lisse 100 3600 Entretoise T24/38 1724

A    1800 x 300 standard 0.56 ml/m2 3.20 ml/m2

B    1800 x 600 standard   0.56 ml/m2 1.60 ml/m2
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SYSTÈME RAIDISSEURS

N.B. : Les renseignements diffusés sur ces fiches sont donnés à titre indicatif. Leur utilisation ne pourra en aucun cas rendre EUROCOUSTIC responsable 
de tout dommage direct ou indirect qui pourrait survenir. D’autre part EUROCOUSTIC se réserve le droit d’apporter des modifications sans préavis.

Charges admissibles
Schéma des fixations

 - Les diagrammes ci-dessous indiquent la charge admissible uniformément répartie en kg par métre lineaire de chaque profil pour une 
distance choisie entre les points d’appui et pour une flèche correspondant à 1/500 de cette distance avec un maximum de 4 mm qui 
correspond à la flèche de la Classe 1 de déformation selon EN 13964. Cette charge est à diviser par l’entraxe en mètre des profils entre eux 
pour obtenir le poids admissible des dalles en kg/m2.

 - Les diagrammes reposent sur une utilisation dans un lieu clos et dans des conditions habituelles. Il n’a pas été tenu compte des éventuelles 
charges résultant du vent, des armatures, des installations, etc.

Profils T à coupe droite - Ossature apparente

Raidisseurs Z - Ossature semi-apparente ou cachée

Autres raidisseurs - Ossature semi-apparente ou cachée

T15/38CD

Z45

Raidisseur T

T24/32CD

Z60

Raidisseur C

T24/38CD

Z70

Raidisseur I

T24/60CD
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Charge admissible [kg/ml] à diviser par l’entraxe en mètre
des profils coupe droite entre eux pour obtenir le poids 
admissible des dalles en kg/m²  
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                      T24/32 CD
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Charge admissible [kg/ml] à diviser par l’entraxe en mètre
des raidisseurs entre eux pour obtenir le poids admissible
des dalles en kg/m²  
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                                       2x Raidisseur C (dos à dos)Raidisseur T

                                                                                              Raidisseur I
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N.B. : Les renseignements diffusés sur ces fiches sont donnés à titre indicatif. Leur utilisation ne pourra en aucun cas rendre EUROCOUSTIC responsable 
de tout dommage direct ou indirect qui pourrait survenir. D’autre part EUROCOUSTIC se réserve le droit d’apporter des modifications sans préavis.

SYSTÈME STI

Charges admissibles et quantités par m2

Schéma des fixations

 - Le diagramme ci-dessous indique la charge admissible uniformément répartie en kg par métre lineaire de chaque profil pour une distance 
choisie entre les points de suspension ou entre les points d’appui et pour une flèche correspondant à 1/500 de cette distance avec un 
maximum de 4 mm qui correspond à la flèche de la Classe 1 de déformation selon EN 13964. Cette charge est à diviser par l’entraxe en mètre 
des profils entre eux pour obtenir le poids admissible des dalles en kg/m2.

 - Les diagrammes reposent sur une utilisation dans un lieu clos et dans des conditions habituelles. Il n’a pas été tenu compte des éventuelles 
charges résultant du vent, des armatures, des installations, etc.

D5078 (86261) / D5206 (86262)
(Ep 0.6 mm)

D5197 (86260)
(Ep 0.5 mm)

Profils T (STI) - Ossature apparente
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Charge admissible [kg/ml] à diviser par l’entraxe en mètre
des profils STI entre eux pour obtenir le poids admissible
des dalles en kg/m²  
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Pour mieux choisir, 
mieux vous servir

Téléchargez la brochure 
ossatures QUICK-LOCK®

EUROCOLORS (47 Couleurs)

Téléchargez le catalogue  
dalles et panneaux

Téléchargez 
la brochure Tonga®

Téléchargez 
la brochure  Minerval®

Plafonds
économiques

et performants

Gamme
Minerval®

Brochure Minerval_FR.indd 1 06/05/13  15:49

BROCHURES ET CATALOGUES
 



DIGITAL
 

NORME CE
 

Les produits EUROCOUSTIC sont pourvus du marquage CE.  
Ils répondent donc aux exigences essentielles de la norme européenne  
EN 13964 relative aux plafonds suspendus. 

Les DoP sont disponibles sur le site internet www.eurocoustic.fr

Chaine YouTube

Site web dallesSite web dalles
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Saint-Gobain Eurocoustic
1, place Victor Hugo
92411 Courbevoie Cedex
France 
Tel: (+33) 1 56 37 02 40
Fax: (+33) 1 56 37 02 69

www.eurocoustic.fr
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DIRECTEUR DES VENTES
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