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La gamme Minerval® constitue une solution économique qui associe hautes performances 
acoustiques et exigences de sécurité, pour tous les types de locaux.

Le plafond économique et performant
MINERVAL®

UNE OFFRE ADAPTÉE À TOUS VOS PROJETS



La gamme Minerval® participe à la sécurité et au confort 
acoustique des utilisateurs du local. Sa composition et ses 
caractéristiques techniques apportent une réaction au 
feu et une qualité de l’air optimales ainsi que de hautes 
performances d’absorption acoustique.

MINERVAL®

 

Voile de verre 
décoratif blanc

Bords A

Panneau en laine 
de roche haute densité 

de 12 ou 15 mm 

Voile de verre naturel
en contre face

Minerval® A 12 et A 15

 
Voile de verre 

décoratif blanc

Bords E, 
peintsVoile de verre naturel

en contre face

Minerval® E 15
Panneau en laine

de roche haute densité
de 15 mm

+ DE SÉCURITÉ

	   �Réaction au feu : A1

	   �Résistance à l’humidité : 100% plan quel que soit 
le degré d’hygrométrie

	   �QAI* :    

+ DE CONFORT

	   �Absorption acoustique :
		  Minerval® A 12 : αw = 0,90 
		  Minerval® A 15 : αw = 0,95 
		  Minerval® E 15 : αw = 0,95

	   �Réflexion lumineuse : 
86% pour le voile

	 * Pour les bords A.
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Le plafond économique et performant
MINERVAL®

ADAPTÉ À DIFFÉRENTS TYPES D’OSSATURES

SIMPLE À METTRE EN ŒUVRE

La gamme Minerval® est simple et rapide à mettre en œuvre :
• �Les dalles se découpent au cutter sans bruit ni poussière.
• Les panneaux sont marqués au dos pour vous indiquer le sens de pose.

UN SERVICE TOUJOURS AUSSI RÉACTIF

Eurocoustic vous garantit une livraison  
en une semaine. (cf. Vos conditions  
de livraison de l’article).

Pour être au plus près de vos attentes,  
le minimum de commande Minerval® 
est d’un colis. 1

semaine

T15 T24T15/T24 T15
joint creux

BORD A 
pour des espaces structurés

BORD E 
pour plus de relief

Les ossatures QUICK-LOCK® sont recommandées 
pour la pose de la gamme Minerval® et sont 
disponibles en T15 et T24.

Visualisez les vidéos de montage

QUICK-LOCK®

sur www.eurocoustic.fr



Bord A

T15T15 T24Joint creux 
T15T24

Minerval® A 12
>> Panneau rigide autoportant en laine de 
roche.

>> Voile de verre décoratif blanc.
>> Renforcé par un voile de verre naturel en 
contreface.

>> Conçu pour être posé sur une ossature  
T15 - T24.

A
Absorption acoustique

■ αw = 0,90 : classe A
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Réflexion lumineuse
•	Le coefficient de réflexion lumineuse est de 86% pour le 

voile.

B
Réaction au feu
•	Selon la norme EN 13501-1 : Euroclasse A1.

D
Tenue à l’humidité
•	100% plan quel que soit le degré d’hygrométrie.

L
Environnement et santé
Environnement
•	Les laines minérales sont recyclables et les rebuts de pro-

duction sont, dans leur plus grande majorité, recyclés. 
Le contenu recyclé de nos panneaux Minerval® A 12 est 
de 45%.

•	Pour les projets suivant la démarche NF HQE™, LEED® 
et BREEAM®, les FDES vérifiées (Fiches de Déclarations 
Environnementales et Sanitaires) sont disponibles sur 
www.inies.fr. Pour plus d’informations sur ces éco-certi-
fications, nous consulter.

•	Eurocoustic est certifiée ISO 14001 : 2004 “Système de 
Management Environnemental”.

Santé
•	Les panneaux en laine de roche sont fabriqués avec des 

fibres exonérées de la classification cancérogène (Règle-
ment Européen 1272/2008 modifié par le Règlement  
Européen 790/2009). Selon le Centre International de  
Recherche sur le Cancer, les laines minérales ne peuvent 
pas être classées quant à leur cancérogénicité pour 
l’Homme (groupe 3).

E
Marquage CE
•	N° DoP : 0007-01.

M
Qualité de l’air intérieur
•	Les plafonds Minerval® A 12 sont classés A+.

G
Mise en œuvre
•	Elle sera conforme aux prescriptions du DTU 58.1 normes 

NF P 68203-1 et 2 et autres DTU en vigueur selon la  
nature des locaux.

•	Il est recommandé de prévoir une circulation d’air entre 
les locaux et le plénum afin d’équilibrer la température 
et les pressions de part et d’autre du plafond.

•	Les plafonds Minerval® A 12 se posent sur une ossature 
T15 - T24.

•	Les dalles se découpent au cutter sans bruit ni poussière.
•	Les panneaux sont marqués au dos pour indiquer le sens 

de pose.

P
Entretien
•	La surface des plafonds Minerval® A 12 ne retient pas les 

poussières, ce qui facilite son entretien.
•	Les plafonds Minerval® A 12 peuvent être nettoyés à l’aide 

de : brosse légère / aspirateur.
•	Ce type d’entretien contribue à la pérennité des plafonds 

Minerval® A 12.

TABLEAU RECAPITULATIF
Coloris Blanc

Bords A

Ossatures T15 - T24

Dimension des modules (en mm)
Largeur 600 600

Longueur 600 1200

Epaisseur 12 12

Conditionnement
Panneaux / colis 40 20

m² / colis 14,40 14,40

Colis / palette 18 18

Classe de service A A

Les colis de plafonds Minerval® A 12 sont protégés par un film 
thermorétractable. Les palettes sont banderolées et doivent être 
stockées à l’abri. 

Nouveauté

Nouveauté

Nouveauté



Bord A

T15T15 T24Joint creux 
T15T24

Minerval® A 15
>> Panneau rigide autoportant en laine de 
roche.

>> Voile de verre décoratif blanc.
>> Renforcé par un voile de verre naturel en 
contreface.

>> Conçu pour être posé sur une ossature  
T15 - T24.

A
Absorption acoustique

■ αw = 0,95 : classe A
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Réflexion lumineuse
•	Le coefficient de réflexion lumineuse est de 86% pour le 

voile.

B
Réaction au feu
•	Selon la norme EN 13501-1 : Euroclasse A1.

D
Tenue à l’humidité
•	100% plan quel que soit le degré d’hygrométrie.

L
Environnement et santé
Environnement
•	Les laines minérales sont recyclables et les rebuts de  

production sont, dans leur plus grande majorité, recyclés. 
Le contenu recyclé de nos panneaux Minerval® A 15 est 
de 45%.

•	Pour les projets suivant la démarche NF HQE™, LEED® 
et BREEAM®, les FDES vérifiées (Fiches de Déclarations 
Environnementales et Sanitaires) sont disponibles sur 
www.inies.fr. Pour plus d’informations sur ces éco-certi-
fications, nous consulter.

•	Eurocoustic est certifiée ISO 14001 : 2004 “Système de 
Management Environnemental”.

Santé
•	Les panneaux en laine de roche sont fabriqués avec des 

fibres exonérées de la classification cancérogène (Règle-
ment Européen 1272/2008 modifié par le Règlement 
Européen 790/2009). Selon le Centre International de  
Recherche sur le Cancer, les laines minérales ne peuvent 
pas être classées quant à leur cancérogénicité pour 
l’Homme (groupe 3).

E
Marquage CE
•	N° DoP : 0007-01.

M
Qualité de l’air intérieur
•	Les plafonds Minerval® A 15 sont classés A+.

G
Mise en œuvre
•	Elle sera conforme aux prescriptions du DTU 58.1 normes 

NF P 68203-1 et 2 et autres DTU en vigueur selon la  
nature des locaux.

•	Il est recommandé de prévoir une circulation d’air entre 
les locaux et le plénum afin d’équilibrer la température 
et les pressions de part et d’autre du plafond.

•	Les plafonds Minerval® A 15 se posent sur une ossature 
T15 - T24.

•	Les dalles se découpent au cutter sans bruit ni poussière.
•	Les panneaux sont marqués au dos pour indiquer le sens 

de pose.

P
Entretien
•	La surface des plafonds Minerval® A 15 ne retient pas les 

poussières, ce qui facilite son entretien.
•	Les plafonds Minerval® A 15 peuvent être nettoyés à l’aide 

de : brosse légère / aspirateur.
•	Ce type d’entretien contribue à la pérennité des plafonds 

Minerval® A 15.

TABLEAU RECAPITULATIF
Coloris Blanc

Bords A

Ossatures T15 - T24

Dimension des modules (en mm)
Largeur 600 600

Longueur 600 1200

Epaisseur 15 15

Conditionnement
Panneaux / colis 32 16

m² / colis 11,52 11,52

Colis / palette 18 18

Classe de service A A

Les colis de plafonds Minerval® A 15 sont protégés par un film 
thermorétractable. Les palettes sont banderolées et doivent être 
stockées à l’abri. 

Nouveauté

Nouveauté

Nouveauté



Bord E

T15T15 T24Joint creux 
T15T24

Minerval® E 15
>> Panneau rigide autoportant en laine de 
roche.

>> Voile de verre décoratif blanc.
>> Renforcé par un voile de verre naturel en 
contreface.

>> Conçu pour être posé sur une ossature T15 
- T15 joint creux - T24.

A
Absorption acoustique

■ αw = 0,95 : classe A
125  250 500 1,000 2,000 4,000
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Réflexion lumineuse
•	Le coefficient de réflexion lumineuse est de 86% pour le 

voile.

B
Réaction au feu
•	Selon la norme EN 13501-1 : Euroclasse A1.

D
Tenue à l’humidité
•	100% plan quel que soit le degré d’hygrométrie.

L
Environnement et santé
Environnement
•	Les laines minérales sont recyclables et les rebuts de  

production sont, dans leur plus grande majorité, recyclés. 
Le contenu recyclé de nos panneaux Minerval® E 15 est 
de 45%.

•	Pour les projets suivant la démarche NF HQE™, LEED® 
et BREEAM®, les FDES vérifiées (Fiches de Déclarations 
Environnementales et Sanitaires) sont disponibles sur 
www.inies.fr. Pour plus d’informations sur ces éco-certi-
fications, nous consulter.

•	Eurocoustic est certifiée ISO 14001 : 2004 “Système de 
Management Environnemental”.

Santé
•	Les panneaux en laine de roche sont fabriqués avec des 

fibres exonérées de la classification cancérogène (Règle-
ment Européen 1272/2008 modifié par le Règlement 
Européen 790/2009). Selon le Centre International de  
Recherche sur le Cancer, les laines minérales ne peuvent 
pas être classées quant à leur cancérogénicité pour 
l’Homme (groupe 3).

E
Marquage CE
•	N° DoP : 0007-05.

M
Qualité de l’air intérieur
•	Les plafonds Minerval® E 15 sont classés A.

G
Mise en œuvre
•	Elle sera conforme aux prescriptions du DTU 58.1 normes 

NF P 68203-1 et 2 et autres DTU en vigueur selon la  
nature des locaux.

•	Il est recommandé de prévoir une circulation d’air entre 
les locaux et le plénum afin d’équilibrer la température 
et les pressions de part et d’autre du plafond.

•	Les plafonds Minerval® E 15 se posent sur une ossature 
T15 - T15 joint creux - T24.

•	Les dalles se découpent au cutter sans bruit ni poussière.
•	Les panneaux sont marqués au dos pour indiquer le sens 

de pose.

P
Entretien
•	La surface des plafonds Minerval® E 15 ne retient pas les 

poussières, ce qui facilite son entretien.
•	Les plafonds Minerval® E 15 peuvent être nettoyés à l’aide 

de : brosse légère / aspirateur.
•	Ce type d’entretien contribue à la pérennité des plafonds 

Minerval® E 15.

TABLEAU RECAPITULATIF
Coloris Blanc

Bords E

Ossatures T15 - T15 joint creux - T24

Dimension des modules (en mm)
Largeur 600 600

Longueur 600 1200

Epaisseur 15 15

Conditionnement
Panneaux / colis 24 12

m² / colis 8,64 8,64

Colis / palette 22 22

Classe de service A C

Les colis de plafonds Minerval® E 15 sont protégés par un film 
thermorétractable. Les palettes sont banderolées et doivent être 
stockées à l’abri. 

Nouveauté

Nouveauté
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Cette brochure annule et remplace les documentations précédentes. Cette brochure est fournie à titre indicatif, la société 
Saint-Gobain Eurocoustic se réservant le droit de modifier les informations contenues dans celle-ci à tout moment. Saint-Gobain 
Eurocoustic ne peut en garantir le caractère exhaustif, ni l’absence d’erreurs matérielles. Toute utilisation et/ou mise en œuvre des 
produits et systèmes présentés dans cette brochure, non conformes aux règles prescrites dans ce document ainsi qu’aux DTU, avis 
techniques, normes et règles de l’art en vigueur, exonère Saint-Gobain Eurocoustic de toute responsabilité. Cette brochure ne présente 
que des exemples de mise en œuvre et ne se substitue pas aux DTU, avis techniques, normes et règles de l’art en vigueur. Les résultats 
des rapports d’essais et procès-verbaux de classement figurant dans cette brochure ont été obtenus dans les conditions normalisées 
d’essais. Cette brochure contient des références relatives à des marques et des brevets protégés par des droits de propriété industrielle.  
Chacun des éléments composant cette brochure (tels que textes, photos, images, illustrations, schémas,…) est protégé au titre de 
la propriété intellectuelle. Ces éléments ne sont pas contractuels ; de même les schémas ne sauraient être considérés comme des 
dessins d’exécution contractuels. Toute reproduction de cette brochure, en partie ou en totalité, ou des éléments qui la composent, sur 
quelque support que ce soit, est interdite sauf accord préalable et écrit de Saint-Gobain Eurocoustic. Reproduction et vente interdite. 
Document non contractuel.
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Jérémy SIMON
06 87 72 85 74 Sébastien BRUTINOT

06 74 28 50 67

Alain BOURDETTE
06 80 64 89 12

Pascal LESBATS
06 08 18 06 85 Véronique FRANZONI

06 73 84 89 39

Franck KUBIACK
06 07 94 69 71

Grégory NAVARRO
06 80 74 85 18

Sébastien HURET
06 07 77 76 08

Mickaël LEPAGE
06 32 86 67 68

Yvan LENOIR
06 80 26 87 25

Pascal NIGET
06 73 00 37 96

Erwan LESAGE
06 86 64 26 51

Xavier SEN
06 84 63 42 26

Saint-Gobain Eurocoustic
1, place Victor Hugo
92411 Courbevoie Cedex
France
Tel : (+33) 1 56 37 02 40
Fax : (+33) 1 56 37 02 69

www.eurocoustic.fr

RESPONSABLES DES VENTES

FRANCE

  DIRECTEUR DES VENTES SERVICE CLIENTS

Étienne ALEXANDRE
Tél. : +(32) 479 82 97 29

Jordan BISSERIER
Tél. : 01 56 37 03 82 
 Fax : 01 56 37 02 69

Étienne ALEXANDRE
+(32) 479 82 97 29

BELGIQUE &
LUXEMBOURG

Directeur des Ventes : 
Didier BASSET

Directeur des Ventes : 
Pierre-Martin JEANTET

RÉGION NORD

RÉGION SUD

DOM-TOM & MAGHREB

 DIRECTEUR DES VENTES SERVICE CLIENTS

Étienne ALEXANDRE
Tél. : +(32) 479 82 97 29

Loubna NEFARI
Tél. : 01 56 37 03 88
 Fax : 01 56 37 02 69

RESPONSABLES 
DES VENTES

CHARGÉS D’AFFAIRES 
ET PRESCRIPTION SERVICE CLIENTS

Grégory NAVARRO Jean-Luc BARZASI
Tél. : 06 07 19 53 74

Loubna NEFARI
loubna.nefari@saint-gobain.com

Tél. : 01 56 37 03 88 - Fax : 01 56 37 02 69Sébastien HURET
Éric LIENARD

Tél. : 06 73 98 15 86Yvan LENOIR
Christine PAILLET

christine.paillet@saint-gobain.com
Tél. : 01 56 37 02 42 - Fax : 01 56 37 02 69

Mickaël LEPAGE

Jérémy SIMON

Yves MARZIN
Tél. : 06 87 72 85 73Pascal LESBATS

Jordan BISSERIER
jordan.bisserier@saint-gobain.com

Tél. : 01 56 37 03 82 - Fax : 01 56 37 02 69

Alain BOURDETTE
Nathalie ROUGHOL

nathalie.roughol@saint-gobain.com
Tél. : 01 56 37 02 41 - Fax : 01 56 37 02 69

Véronique FRANZONI
Jean-Pierre AMAR

Tél. : 06 07 08 50 41Sébastien BRUTINOT

Franck KUBIACK

Armanda ALVAREZ
armanda.alvarez@saint-gobain.com

Tél. : 01 56 37 02 43 - Fax : 01 56 37 02 69

Erwan LESAGE François de CHAZOURNES  
Tél. : 06 31 38 24 18
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Tél. : 06 07 47 09 82
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