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	 de mise en œuvre :  
	 1 seul accessoire

LES + PRODUITS

Le plafond résistant 
aux chocs

ACOUSTICHOC®



Pour répondre aux exigences de la Norme NF EN 13964 - Annexe D, Saint-Gobain Eurocoustic 
a développé la gamme de plafonds acoustiques Acoustichoc®. Grâce à la résistance de leurs 
voiles renforcés, les plafonds Acoustichoc® sont destinés aux locaux subissant des chocs  
répétés. Les systèmes Impact 15 et Impact 30 résistent quant à eux à des chocs de 15 à  
30 km/h (ball-test).

Le plafond résistant aux chocs
ACOUSTICHOC®

LE BALL-TEST - NORME NF EN 13964 - ANNEXE D

• Elle définit 3 classes de résistance aux impacts :
Classes Résistance à un impact de : Équivalent à

1A 16,5 m/s 60 Km/h

2A 8 m/s 30 Km/h

3A 4 m/s 15 Km/h

• Protocole d’essais : 
- 36 lancés de ballons de handball à l’aide d’un canon :

• �12 fois verticalement
• �12 fois avec un angle de 60° depuis deux directions  

perpendiculaires
Conditionnement d’obtention de la classe : “la résistance,  
la fonction et la sécurité du plafond suspendu ne doivent  
pas avoir subi d’effets défavorables et son aspect ne  
doit pas avoir changé de façon sensible”.

x 36

UNE OFFRE ADAPTÉE À CHAQUE LOCAL

Plafond Acoustichoc® :
Salle de classe, salle des fêtes, 
circulation...

Impact 15 pour les chocs modérés : 
Atelier, salle de jeux, vestiaire, 
salle de fitness, dojo, salle de 
danse, garderie…

Impact 30 pour les chocs 
importants, de type sport de 
balles : Gymnase et complexe 
sportif (handball, tennis, 
volleyball, basket, football…)



Des performances adaptées aux  
établissements scolaires, aux locaux 
sportifs et aux salles polyvalentes
La résistance aux impacts et la maîtrise acoustique sont essentielles 
dans les environnements sportifs, éducatifs et de loisirs. La gamme de 
plafonds acoustiques Acoustichoc® répond à ces exigences spécifiques. 
Elle favorise ainsi la concentration et garantie le confort et la sécurité de 
tous. Elle bénéficie également d’une mise en œuvre très simple grâce à 
l’utilisation d’un seul accessoire à clipper.

Acoustichoc®

+ DE SÉCURITÉ

+ DE SIMPLICITÉ

+ DE CONFORT

BORDS A

•	 �Résistance aux chocs :
- �Dalles Acoustichoc® : Voile renforcé 
- �Système Impact 15 : Classe 3A 15 km/h dalles + clips + ossatures
- �Système Impact 30 : Classe 2A 30 km/h dalles + clips + ossatures

•	 �Réaction au feu : A1 pour les couleurs, A2-s1, d0 pour le blanc
•	 Résistance au feu : REI 30(1)   SF 30(2)

•	 �QAI : A+
•	� Résistance à l’humidité : les plafonds Acoustichoc® sont  

100% plan quel que soit le degré d’hygrométrie.

•	 Un seul accessoire à clipper
•	 Facile à entrenir

•	 Absorption acoustique : αw = 1
•	 Résistance thermique : R = 1,14 m2 K/W (40 mm)

(1) Cf. rapport d’essai de référence
(2) Cf. rapport de classement

ACOUSTICHOC®

Voile de verre décoratif
blanc ou couleur,

renforcé par une grille 

Voile de verre naturel
en contre face

Panneau en laine
de roche haute densité, 

22 ou 40 mm 

Bords A



ACOUSTICHOC®

+ DE SÉCURITÉ

•	 Résistance aux chocs.
 �Les plafonds Acoustichoc® sont particulièrement adaptés aux locaux pouvant subir des chocs 
répétés : Selon la Norme NF EN 13964 - Annexe D, les systèmes Impact 15 et Impact 30  
(panneaux acoustichoc® + ossature QUICK-LOCK® Clip-on T24 - T35 + Euroclip) résisteront aux chocs 
de 15 à 30 km/h.

 �Les dalles Acoustichoc®  utilisées seules sont parfaitement adaptées pour les locaux nécessitant 
une résistance aux chocs plus faible ou encore une fréquence de maintenance élevée grâce à leurs  
voiles renforcés en surface.

•	 Réaction au feu.
 �Les plafonds Acoustichoc® bénéficient du meilleur classement possible en terme de réaction au feu : 
A1 pour les couleurs et A2-s1, d0 pour le blanc.

•	 Résistance au feu.
 �Les plafonds Acoustichoc® associés à l’ossature QUICK-LOCK® obtiennent une réaction au feu de :  

 REI 30(2) et  SF 30(3) selon la Norne NBN 713-020.

•	 Qualité de l’air.
 �Les plafonds de la gamme Acoustichoc® sont classés A+.

 

•	 Résistance à l’humidité.
 �Les plafonds Acoustichoc® sont 100% plan quel que soit le degré d’hygrométrie grâce aux qualités 
intrinsèques de la laine de roche Eurocoustic.

(1) Performance certifiée selon méthodologie Ball-Test par le laboratoire MFPA Leipzig GmbH, Allemagne
(2) Cf. rapport d’essai de référence
(3)  Cf. rapport de classement

Dalles Acoustichoc® Euroclip

+ +

 Dalles
ACOUSTICHOC®

Systèmes
Impact 15 ou 30

QUICK-LOCK®

Impact 15 : pour des chocs modérés

Atelier, salle de jeux, garderie, vestiaire, salle 
de fitness...

Résiste à plus de 36 lancers de balle dure à 
une vitesse de 15 km/h(1).

Impact 30 : pour des chocs importants

Gymnase, complexe sportif, patinoire...

Résiste à plus de 36 lancers de balle dure à une 
vitesse de 30 km/h(1).

15 Km/h
x 36

30 Km/h
x 36



+ DE SIMPLICITÉ

LES SYSTÈMES IMPACT

•	 Des plafonds faciles à poser.
 �Les panneaux Acoustichoc® sont simples à poser : un seul accessoire à clipper. Ils sont rigides, se 
manipulent et se découpent facilement avec un cutter. Ils se posent sur une ossature apparente T15 
(épaisseur 22 mm, dalle 600 x 600 mm) T24 (épaisseurs 22 ou 40 mm) ou T35 (épaisseur 40 mm).

• Des plafonds faciles à entretenir.
 �Les plafonds Acoustichoc® sont faciles à nettoyer. Leur surface peut-être nettoyée à l’aide d’une 
brosse légère et/ou d’un aspirateur contribuant ainsi à la pérennité du plafond.

• PLAFONDS ACOUSTICHOC®  
IMPACT 15
600 x 600 mm et 1200 x 600 x 22 mm
- �Porteurs T24 positionnés tous les 1200 mm
- �Perpendiculairement tous les 600 mm, entretoise de 

1200 mm
- �Entretoises de 600 mm pour fermer  

les modules de 600 mm

• PLAFONDS ACOUSTICHOC® 
IMPACT 30
1200 x 600 x 40 mm
- �Porteurs T24 positionnés tous les 1200 mm
- �Perpendiculairement tous les 600 mm, entretoises  

de 1200 mm

• PLAFONDS ACOUSTICHOC®  
IMPACT 30
1500 x 1000 x 40 mm
- �Porteurs T35 positionnés tous les 1500 mm
- �Perpendiculairement tous les 1000 mm, entretoises de 

1500 mm

* �Quantité indicative de clip par m2. À calculer selon la configuration du bâtiment.

* �Quantité indicative de clip par m2. À calculer selon la configuration du bâtiment.

* �Quantité indicative de clip par m2. À calculer selon la configuration du bâtiment.

Ossature QUICK-LOCK® Clip-on

Ossature QUICK-LOCK® Clip-on

Ossature QUICK-LOCK® Clip-on

6 Euroclips par m2 *

5 Euroclips par m2 *

2 Euroclips par m2 *

Tige filtée



RESTEZ CONNECTÉ AVEC  
LA CHAINE EUROCOUSTIC

ACOUSTICHOC®

Épaisseur
(mm) 22 40

Modules
(mm)

  600 x 600
1200 x 600

  600 x 1200
1000 x 1500

Dimensions :

Couleurs, décors et finitions :

+ DE CONFORT

LE CHOIX ET LES PERFORMANCES

• Absorption acoustique.
 �Les plafonds Acoustichoc® obtiennent un αw = 1 pour l’absorption acoustique.

• Résistance thermique.
 � Les plafonds Acoustichoc® bénéficient d’une résistance thermique de : R = 1,14 m2 K/W (40 mm).

Blanc Beige Bleu Gris Jaune Vert Noir



Acoustichoc® 22 mm
> �Panneau rigide autoportant  

en laine de roche.
> �Voile de verre décoratif renforcé  

par une grille.
> �Conçu pour être posé sur une ossature  

T15 ou T24.

  �

Absorption acoustique

 

 �Réaction au feu
Selon la Norme EN 13501-1 :
• �Euroclasse A1 pour les couleurs.
• �Euroclasse A2-s1, d0  pour le blanc.

  

Résistance au feu
• � Les plafonds Acoustichoc® 600 x 600 x 22 mm mis 

en œuvre avec une ossature T24  (voir rapport d’essai de 
référence) répondent aux exigences de l’article CO13 de 
la réglementation incendie des ERP.

Classement Modules 
(en mm)

Structures  
porteuses

Isolation  
complémentaire

REI 30 600 x 600 Béton, Acier Non

REI 30 600 x 600 Bois, Béton,  
Acier

160 mm 
Eurolène 603 

+ 0 à 200mm d’IBR

• � Les plafonds Acoustichoc® (1200 et 600 x 600 x 22 mm) 
mis en œuvre avec une ossature T24 (voir avis technique de 
référence) sont SF 30 selon la Norme NBN 713-020.

  

Tenue à l’humidité
• �100% plan quel que soit le degré d’hygrométrie.

 

 �Marquage CE
• N° DoP : 0007-06 (blanc), 
• N° DoP : 0007-07 (couleurs).

  

Résistance aux chocs
• �Les plafonds Acoustichoc ® grâce à leur voile renforcé sont 

particulièrement destinés aux locaux subissant des chocs 
répétés. En associant les dalles Acoustichoc ® aux systèmes 
Impact 15 ou 30, ils résisteront à des chocs de 15 à 30 
km/h.

  

Environnement et Santé
Environnement
• �Les laines minérales sont recyclables et les rebuts de pro-

duction sont, dans leur plus grande majorité, recyclés.
• �Pour les projets suivant la démarche HQE, les FDES (Fiches 

de Déclarations Environnementales et Sanitaires) sont 
disponibles sur www.inies.fr.
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αw = 122 mm■

• �Eurocoustic est certifiée ISO 14001 : 2004 “Système de 
Management Environnemental”.

Santé
• �Les panneaux en laine de roche sont fabriqués avec des 

fibres exonérées de la classification cancérogène (Règle-
ment Européen 1272/2008 modifié par le Règlement 
Européen 790/2009). Selon le Centre International de 
Recherche sur le Cancer, les laines minérales ne peuvent 
pas être classées quant à leur cancérogénicité pour 
l’Homme (groupe 3).

  

Qualité de l’Air Intérieur
• �Les plafonds Acoustichoc ® sont classés A+.

   

  Mise en œuvre
Pose Plafonds
• �Elle sera conforme aux prescriptions du DTU 58.1 normes 

NFP 68203-1 et 2 et autres DTU en vigueur selon la nature 
des locaux.

• �Les panneaux Acoustichoc ® sont rigides, se manipulent et 
se découpent facilement avec un cutter, ils se posent sur 
une ossature apparente T15 (dalle 600 x 600 x 22 mm) 
ou T24 (dalle 600 et 1200 x 600 x 22 mm).

• �Il est recommandé de prévoir une circulation d’air 
entre les locaux et le plénum afin d’équilibrer la tem-
pérature et les pressions de part et d’autre du plafond. 

  

Entretien
• �La surface des plafonds Acoustichoc ® peut être nettoyée 

à l’aide d’une brosse légère et/ou d’un aspirateur, contri-
buant ainsi à la pérennité du plafond.

TABLEAU RÉCAPITULATIF
Coloris Blanc - Beige-  Bleu - Gris - Jaune - Vert - Noir

Bord A

Ossatures T15 - T24

Dimensions des modules  (en mm)
Largeur 600 600

Longueur 600 1200

Epaisseur 22 22

Conditionnement
Panneaux/colis 24 12

m2/colis 8,64 8,64

Colis/palette 18 18

Classe de service B B

Tous les colis Eurocoustic sont protégés par un film thermo- 
rétractable. Les palettes sont banderolées et doivent être stockées 
à l’abri.

T24schaduwpro�el 
T15T15T15 T24 T35

Bord A



Acoustichoc® 40 mm
> �Panneau rigide autoportant  

en laine de roche.
> �Voile de verre décoratif renforcé  

par une grille.
> �Conçu pour être posé sur une ossature  

T24 ou T35.

  �

Absorption acoustique

 

 �Réaction au feu
Selon la Norme EN 13501-1 :
• �Euroclasse A1 pour les couleurs.
• �Euroclasse A2-s1, d0  pour le blanc.

  

Résistance au feu
• � Les plafonds Acoustichoc® 600 x 600 x 40 mm mis 

en œuvre avec une ossature T24  (voir rapport d’essai de 
référence) répondent aux exigences de l’article CO13 de 
la réglementation incendie des ERP.

Classement Modules 
(en mm)

Structures  
porteuses

Isolation  
complémentaire

REI 30 600 x 600 Béton, Acier Non

REI 30 600 x 600 Bois, Béton,  
Acier

160 mm 
Eurolène 603 

+ 0 à 200mm d’IBR

• � Les plafonds Acoustichoc® (1200 x 600 x 40 mm) mis en 
œuvre avec une ossature T24 (voir avis technique de réfé-
rence) sont SF 30 selon la Norme NBN 713-020.

  

Tenue à l’humidité
• �100% plan quel que soit le degré d’hygrométrie.

 

 �Marquage CE
• N° DoP : 0007-06 (blanc), 
• N° DoP : 0007-07 (couleurs).

  

Résistance aux chocs
• �Les plafonds Acoustichoc ® grâce à leur voile renforcé sont 

particulièrement destinés aux locaux subissant des chocs 
répétés. En associant les dalles Acoustichoc ® aux systèmes 
Impact 15 ou 30, ils résisteront à des chocs de 15 à 30 
km/h.

  

Résistance thermique
• �Les plafonds Acoustichoc® bénéficient d’une résistance  

thermique de :

Epaisseur Résistance thermique

40 mm R = 1,14 m2 K/W
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Environnement et Santé
Environnement
• �Les laines minérales sont recyclables et les rebuts de pro-

duction sont, dans leur plus grande majorité, recyclés.
• �Pour les projets suivant la démarche HQE, les FDES (Fiches 

de Déclarations Environnementales et Sanitaires) sont 
disponibles sur www.inies.fr.

• �Eurocoustic est certifiée ISO 14001 : 2004 “Système de 
Management Environnemental”.

Santé
• �Les panneaux en laine de roche sont fabriqués avec des 

fibres exonérées de la classification cancérogène (Règle-
ment Européen 1272/2008 modifié par le Règlement Euro-
péen 790/2009). Selon le Centre International de Recherche 
sur le Cancer, les laines minérales ne peuvent pas être clas-
sées quant à leur cancérogénicité pour l’Homme (groupe 3).

  

Qualité de l’Air Intérieur
• �Les plafonds Acoustichoc ® sont classés A+.

   

  Mise en œuvre
Pose Plafonds
• �Elle sera conforme aux prescriptions du DTU 58.1 normes 

NFP 68203-1 et 2 et autres DTU en vigueur selon la nature 
des locaux.

• �Les panneaux Acoustichoc ® sont rigides, se manipulent et 
se découpent facilement avec un cutter, ils se posent sur 
une ossature apparente T24 ou T35 (épaisseur 40 mm).

• �Il est recommandé de prévoir une circulation d’air entre 
les locaux et le plénum afin d’équilibrer la température 
et les pressions de part et d’autre du plafond.

  

Entretien
• �La surface des plafonds Acoustichoc ® peut être nettoyée 

à l’aide d’une brosse légère et/ou d’un aspirateur, contri-
buant ainsi à la pérennité du plafond.

TABLEAU RÉCAPITULATIF
Coloris Blanc - Beige-  Bleu - Gris - Jaune - Vert - Noir

Bord A

Ossatures T24 - T35

Dimensions des modules  (en mm)
Largeur 600 1000

Longueur 1200 1500

Epaisseur 40 40

Conditionnement
Panneaux/colis 20 4

m2/colis 7,20 6

Colis/palette 12 14

Classe de service B B

Tous les colis Eurocoustic sont protégés par un film thermo- 
rétractable. Les palettes sont banderolées et doivent être stockées 
à l’abri.

T24schaduwpro�el 
T15T15T15 T24 T35

Bord A



T24schaduwpro�el 
T15T15T15 T24 T35

Bord A

Acoustichoc® Impact 15
> �Système composé de panneaux  

Acoustichoc® 600 x 600 mm, d’ossatures 
QUICK-LOCK® Clip-On et de clips anti- 
soulèvement.

> �Conçu pour être posé sur une ossature 
QUICK-LOCK® apparente T24.

  �

Absorption acoustique

 

 �Réaction au feu
Selon la norme EN 13501-1 :
• �Euroclasse A1 pour les couleurs.
• �Euroclasse A2-s1, d0  pour le blanc.

  

Tenue à l’humidité
• 100% plan quel que soit le degré d’hygrométrie.

 

 �Marquage CE
• N° DoP : 0007-06 pour le blanc,
• N° DoP : 0007-07 pour les couleurs.

  

Résistance aux chocs
Pour des chocs modérés :
�• �Classe 3A : performance certifiée selon méthodologie 

Ball-Test par le laboratoire MFPA Leipzig GmbH, Norme 
EN 13964 – Annexe D.

Résiste à plus de  
36 lancés de balle  
dure à une vitesse  
de 15 km/h.

  

Environnement et Santé
Environnement
• �Les laines minérales sont recyclables et les rebuts de pro-

duction sont, dans leur plus grande majorité, recyclés.
• �Pour les projets suivant la démarche HQE, les FDES 

(Fiches de Déclarations Environnementales et Sanitaires) 
sont disponibles sur www.inies.fr.

• �Eurocoustic est certifiée ISO 14001 : 2004 “Système de 
Management Environnemental”.

Santé
• �Les panneaux en laine de roche sont fabriqués avec des 

fibres exonérées de la classification cancérogène (Règle-
ment Européen 1272/2008 modifié par le Règlement 
Européen 790/2009). Selon le Centre International de 
Recherche sur le Cancer, les laines minérales ne peuvent 
pas être classées quant à leur cancérogénicité pour 
l’Homme (groupe 3).

αw = 1 : classe A22 mm■ Hz
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Qualité de l’Air Intérieur
• �Les plafonds Acoustichoc® Impact 15 sont classés A+.

   

  

Mise en œuvre
�• �Elle sera conforme aux prescriptions du DTU 58.1 

normes NFP 68203-1 et 2 et autres DTU en vigueur 
selon la nature des locaux.

• �Les Porteurs T24 seront disposés tous les 1200 mm 
en files parallèles. Ils recevront perpendiculairement 
tous les 600 mm, une entretoise de 1200 mm puis 
une entretoise de 600 mm pour fermer les modules de  
600 mm (+ 4 Euroclips/dalle).

• �Les Porteurs T24 seront disposés 
tous les 1200 mm en files paral-
lèles. Ils recevront perpendicu-
lairement tous les 600 mm, une 
entretoise de 1200 mm.

• �Il est recommandé de prévoir une 
circulation d’air entre les locaux 
et le plénum afin d’équilibrer la 
température et les pressions de 
part et d’autre du plafond.

Pour la mise en œuvre du sytème Impact 15, il est néces-
saire d’utiliser :

Dalles Euroclips

600 x 600 x 22 mm 6/m2*

1200 x 600 x 22 mm 5/m2*

* Quantité indicative de clip par m2, à calculer selon la configuration du batiment.

  

Entretien
• �La surface des plafonds Acoustichoc® peut être net-

toyée à l’aide d’une brosse légère et/ou d’un aspirateur, 
contribuant à la pérennité du plafond.

TABLEAU RÉCAPITULATIF
Dalles

Coloris Blanc, Beige, Bleu, Gris, Jaune, Vert, Noir

Bord A

Ossature T24

Dimensions (en mm)
Largeur 600 1200

Longueur 600 600

Epaisseur 22 22

Conditionnement
Produits Dalles

600 x 600
Dalles

1200 x 600 Euroclips

Unités/colis 20 10 100

m2/colis 8,64 8,64 -

Colis/palette 18 18 -

Classe de service B B A

Tous les colis Eurocoustic sont protégés par un film thermo- 
rétractable. Les palettes sont banderolées et doivent être stockées 
à l’abri.



T24schaduwpro�el 
T15T15T15 T24 T35

Bord A

Acoustichoc® Impact 30
> �Système composé de panneaux  

Acoustichoc® 1200 x 600 x 40 mm 
ou 1500 x 1000 x 40 mm, d’ossatures  
QUICK-LOCK® et de clips anti-soulèvement.

> �Conçu pour être posé sur une ossature  
QUICK-LOCK® apparente T24 ou T35.

  �

Absorption acoustique

 

 �Réaction au feu
Selon la norme EN 13501-1 :
• �Euroclasse A1 pour les couleurs.
• �Euroclasse A2-s1, d0  pour le blanc.

  

Tenue à l’humidité
• �100% plan quel que soit le degré d’hygrométrie.

 

 �Marquage CE
• N° DoP : 0007-06 pour le blanc,
• N° DoP : 0007-07 pour les couleurs.

  

Résistance aux chocs
Pour des chocs importants :
• �Classe 2A : performance certifiée selon méthodologie 

Ball-Test par le laboratoire MFPA Leipzig GmbH, Norme EN 
13964 - Annexe D. 

Résiste à plus de  
36 lancés de balle  
dure à une vitesse  
de 30 km/h.

  

Environnement et Santé
Environnement
• �Les laines minérales sont recyclables et les rebuts de pro-

duction sont, dans leur plus grande majorité, recyclés.
• �Pour les projets suivant la démarche HQE, les FDES (Fiches 

de Déclarations Environnementales et Sanitaires) sont 
disponibles sur www.inies.fr.

• �Eurocoustic est certifiée ISO 14001 : 2004 “Système de 
Management Environnemental”.

Santé
• �Les panneaux en laine de roche sont fabriqués avec des 

fibres exonérées de la classification cancérogène (Règle-
ment Européen 1272/2008 modifié par le Règlement 
Européen 790/2009). Selon le Centre International de 
Recherche sur le Cancer, les laines minérales ne peuvent 
pas être classées quant à leur cancérogénicité pour 
l’Homme (groupe 3).
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Qualité de l’Air Intérieur
• �Les plafonds Acoustichoc ® Impact 30 sont classés A+.

   

  

Mise en œuvre
• �Elle sera conforme aux prescriptions du DTU 58.1 

normes NFP 68203-1 et 2 et autres DTU en vigueur 
selon la nature des locaux.

Plafond Acoustichoc® Impact 30 : 1200 x 600 x 40 mm
• �Les Porteurs T24 seront disposés tous les 1200 mm en 

files parallèles. Ils recevront perpendiculairement tous 
les 600 mm, une entretoise de 1200 mm.

Plafond Acoustichoc® Impact 30 : 1500 x 1000 x 40 mm
• �Les porteurs T35 seront positionnés tous les 1500 mm 

en files parallèles. Ils recevront perpendiculairement 
tous les 1000 mm une entretoise de 1500 mm.

Pour la mise en œuvre du sytème Impact 30, il est néces-
saire d’utiliser par m2 :

Dalles Euroclips

600 x 1200 x 40 mm 5/m2*

1000 x 1500 x 40 mm 2/m2*

* Quantité indicative de clip par m2, à calculer selon la configuration du batiment.

  

Entretien
• �La surface des plafonds Acoustichoc® peut être net-

toyée à l’aide d’une brosse légère et/ou d’un aspirateur, 
contribuant ainsi à la pérennité du plafond.

TABLEAU RÉCAPITULATIF
Dalles

Coloris Blanc, Beige, Bleu, Gris, Jaune, Vert, Noir

Bord A

Ossatures T24 ou T35

Dimensions (en mm)
Largeur 600 1000

Longueur 1200 1500

Epaisseur 40 40

Conditionnement
Produits Dalles

1200 x 600
Dalles

1000 x 1500 Euroclips

Unités/colis 10 4 100

m2/colis 7,20 6 -

Colis/palette 12 12 -

Classe de service B B A

Tous les colis Eurocoustic sont protégés par un film thermo- 
rétractable. Les palettes sont banderolées et doivent être stockées 
à l’abri.
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Jérémy SIMON
06 87 72 85 74 Gauthier GUIGUE

06 74 28 50 67

Alain BOURDETTE
06 80 64 89 12

Pascal LESBATS
06 08 18 06 85 Véronique FRANZONI

06 73 84 89 39

Franck KUBIACK
06 07 94 69 71

Grégory NAVARRO
06 80 74 85 18

Sébastien HURET
06 07 77 76 08

Michaël LEPAGE
06 32 86 67 68

Yvan LENOIR
06 80 26 87 25

Xavier SEN
06 84 63 42 26

Pascal NIGET
06 73 00 37 96

Erwan LESAGE
06 86 64 26 51

RESPONSABLES
DES VENTES

www.eurocoustic.com

Saint-Gobain Eurocoustic
1, place Victor Hugo
92411 Courbevoie Cedex
France
Tel: (+33) 1 56 37 02 40
Fax: (+33) 1 56 37 02 69

PRODUITS

RESPONSABLE DES VENTES DALLES ET OSSATURES PLAFOND

Pascal LESBATS
Nathalie ROUGHOL

Tél. : 01 56 37 02 41 - Fax : 01 56 37 02 69Alain BOURDETTE

Véronique FRANZONI

Franck KUBIACK / Gauthier GUIGUE Armanda ALVAREZ
Tél. : 01 56 37 02 43 - Fax : 01 56 37 02 69Xavier SEN / Pascal NIGET / Erwan LESAGE

Jérémy SIMON
Christine PAILLET

Tél. : 01 56 37 02 42 - Fax : 01 56 37 02 69Yvan LENOIR

Sébastien HURET

Mickaël LEPAGE Loubna NEFARI
Tél. : 01 56 37 03 88 - Fax : 01 56 37 02 69Grégory NAVARRO

Directeur des Ventes : 
Didier BASSET

Directeur des Ventes : 
Pierre-Martin JEANTET

RÉGION NORD

RÉGION SUD

FRANCE

DOM-TOM 
& MAGHREB

DALLES ET 
OSSATURES PLAFOND

   DIRECTEUR DES VENTES SERVICE CLIENTS

Etienne ALEXANDRE
Tél. : +(32) 479 82 97 29

Loubna NEFARI
Tél. : 01 56 37 03 88
 Fax : 01 56 37 02 69

DALLES ET 
OSSATURES PLAFOND

 DIRECTEUR DES VENTES SERVICE CLIENTS

Etienne ALEXANDRE
Tél. : +(32) 479 82 97 29

Christine PAILLET
Tél. : 01 56 37 02 42
 Fax : 01 56 37 02 69

Etienne ALEXANDRE
+(32) 479 82 97 29

BELGIQUE &
LUXEMBOURG
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