
Ossature primaire utilisée obligatoirement lorsque  
la hauteur du plénum est supérieure à 2m (DTU 58-1)

LES + PRODUIT 
• Permet de longue distance entre les points de suspension 
• Installation possible de mur à mur
•  Large gamme de porteurs : 4 hauteurs (54,70, 85 et 120 mm) 

et différentes épaisseurs

sYstème Profils longue Portée (PlP)



accessoires pour Système PLP

Produits code 
article Désignation

charge**
admissible 

(kg)
unité

nombre 
de pièces 

/ colis

Poids d’un 
colis (kg)

classe de 
service

Fixations 
directes 
au mur

87746 embout mural 
aC230 pour pLp 120 - Colis 50 8,2 a

87745 embout mural 
aC231 pour pLp 85 - Colis 50 6 a

87751 embout mural 
aC249 pour pLp 70 - Colis 50 4,8 a

87747 embout mural 
aC247 pour pLp 54 - Colis 50 2,7 a

suspentes 
supérieures

66346 attache de suspente  
aC150 pour  pLp - Colis 50 5 a

87741 attache liaison aC211 
pour aC210-TF8*** 110 Colis 100 4,6 a

87740 attache de suspente aC210 
pour  pLp*** 110 Colis 100 6,5 a

87753 Bride aC207 
pour pLp 120 pour TF8 90 Colis 100 6,9 a

87748 Bride aC203 
pour pLp 85 pour TF8 45 Colis 100 4,9 a

87739 Bride aC200 
pour pLp 70 pour TF8 45 Colis 100 3,2 a

87738 Bride aC201 
pour pLp 54 pour TF8 25 Colis 100 2,9 a

suspentes 
inférieures

87742 attache de suspente aC208 
pour pLp pour TF6 70 Colis 100 4,9 a

87737 attache de suspente aC239 F45
sous pLp*** 30 Colis 100 6,9 a

87810
attache de suspente aC 252 B  
en 2 éléments à rabattre pour  

porteur Quick-Lock®sous tous profils pLp
25 Colis 100 6,9 a

Raccords

87752 eclisse aC228 
pour pLp 120 - Colis 50 14,3 a

87749 eclisse aC229 
pour pLp 85 - Colis 50 11,3 a

87755 eclisse aC248 
pour pLp 70 - Colis 50 6,9 a

87750 eclisse aC246 
pour pLp 54 - Colis 50 4,25 a

87744 etrier aC29  
assemblage D5140-pLp - Colis 500 1,62 a

87743* etrier aC202 
assemblage sous pLp - Colis 100 1,1 C

* produits arrêtés au 30/06/2015
** Charge admissible évaluée selon l’article 5.3.4 de la norme EN 13964. S’applique uniquement aux suspensions et à leur connexion avec l’ossature. Il n’a pas été tenu compte des éléments de 
fixation à la structure qui doivent être choisis selon le type de support et la charge estimée.
*** assemblage par boulons ø 6 mm non fournis
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