
Quelle que soit la configuration de votre local  
et du support sur lequel viendra se suspendre 
votre plafond (plancher bois, béton ou charpente 
métallique), vous trouverez la solution la plus 
adaptée dans notre large gamme d’accessoires 
universels de suspension 

ACCESSOIRES UNIVERSELS DE SUSPENSION



ACCESSOIRES UNIVERSELS DE SUSPENSION
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Pour tiges lisses

Pour tiges filetées
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Eléments de fixation supérieure sur structure bois

Produit Code 
article Désignation

Charges* 
admissible 

(kg)
Unité Pièces / 

colis
Poids / Colis 

(kg)
Colis / 
palette

Classe  
de service

1

Attaches  
de suspente

87548 Demi collier AC22 pour  
tige filetée Ø6 mm ou tige lisse Ø4 mm 37 colis 100 3,40 125 A

2 87550 Equerre ST15 pour  
tige filetée Ø6 mm 58 colis 100 0,90 24 A

3 87457 Equerre AC220 pour  
tige filetée Ø8 mm 75 colis 100 3,20 196 A

87523 Bascule taraudée Ø6 mm  
avec rosace - colis 100 2,00 A

87502 Piton fileté zingué Ø6 mm - colis 50 2,00 200 A

4 87567 Piton bois taraudé pour  
tige filetée Ø6 mm - colis 50 1,30 100 A

*Charge admissible évaluée selon l’article 5.3.4 de la norme EN 13964.

 

Eléments de fixation supérieure sur structure béton

Produit Code 
article Désignation

Charges* 
admissible 

(kg)
Unité Pièces / 

colis
Poids / Colis 

(kg)
Colis / 
palette

Classe  
de service

6

Attaches  
de suspente

87551 Cheville laiton taraudée pour  
tige filetée Ø6 mm - colis 100 0,50 100 A

5 66853 Cheville béton pour suspente rapide  
ou tige lisse Ø4 mm 40 colis 500 1,50 2000 A

*Charge admissible évaluée selon l’article 5.3.4 de la norme EN 13964.

 




